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Airm Tine Fóirithinte Baile: 
An Piostail Meaisín 


Le P. A. Luty (DFC) 


Cóipcheart C.2004 le PA Luty 


Foilseachán Baile Gunnaí 


Gach ceart ar cosaint. Aon duine a dhéanann 
iarracht aon chuid den fhoilseachán seo a 
atáirgeadh i bhfoirm ar bith gan cead 

sainráite i scríbhinn ón údar, déanfar é a 

thriail, a phianbhreith agus a lámhaigh, (agus ní 
gá san ord sin) 


Arna chlóbhualadh i Sasana ag Bunker Books Inc; 


Stiúraigh gach fiosrúchán 
chuig: www.thehomegunsmith.com 


Ní ghlacann an t-údar ná an foilsitheoir freagracht 
ar bith as úsáid nó mí-úsáid an eolais atá sa 
leabhar seo. 

Chun críocha staidéir acadúil amháin. 
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Bhí stair fhada ag 'Gun control':- 


“Tá cosc iomlán ar mhuintir na gcúigí éagsúla a bheith istigh 

ina seilbh aon claimhte, bows, sleá, airm tine, nó de chineál eile 

airm. Bíonn sé deacair bailiú na n-eilimintí seo 

cánacha agus dleachtanna agus claonadh chun éirí amach a cheadú, mar sin, cinn na 
ordaítear do na cúigí, do ghníomhairí oifigiúla, agus do na teachtaí go léir a bhailiú 


airm atá luaite thuas agus cuir ar aghaidh chuig an rialtas iad.” 


Toyotomi Hideyshi, Shogun, 29 Lúnasa, 1558 
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Mar sin, ba mhaith leat a fháil amach conas a thógtar arm tine baile, cad iad na cineálacha ábhar 


a úsáidtear, agus cad iad na huirlisí is gá chun an gunna a thógáil? 


Ní chuirim an milleán ort. Is ábhar suimiúil é, ach níos tábhachtaí fós, eolas úsáideach atá le 
bheith ann, go háirithe sna laethanta seo ina bhfuil dlíthe frith-gohunnaí ag éirí leatromach. 
B'fhéidir gurb é seo an chéad leabhar atá léite agat ar an ábhar, nó b'fhéidir gur cheannaigh tú 
foilseacháin eile "Arm Tine Baile" le díomá a chur ort agus le pictiúir d'innealtóir nó Gunsmith 
gairmiúil ag tógáil gunna le deil agus meaisín muilleoireachta! Is “Arm Tine Baile” go teicniúil é 
an gunna a rinne an fear a bhfuil trealamh den sórt sin ina sheilbh aige toisc go ndearnadh é sa 
bhaile; áfach, is beag duine a bhfuil rochtain acu ar threalamh den sórt sin. 


Don chuid is mó de na daoine, cuireann an téarma “Gunna Baile” íomhá de bhréagghluaisne a 
bhfuil cuma amh air, a choinnítear in éineacht le téip ghreamaitheach agus gliú, is mó an chontúirt 


dá úinéir ná aon sprioc a d'fhéadfadh a bheith ann! 


Ní chaithfidh an fíorarm tine baile a bheith laistigh de cheachtar de na catagóirí thuas. 
Is féidir arm tine a thógáil go foirfe gan céim san innealtóireacht, agus arm tine nach mbeadh 


náire ort ligean isteach san fhoirgneamh. 


Buaileann an tArm Tine Fóirsteanach Baile Tine cothromaíocht shona idir an dá cheann deiridh 
seo den teicneolaíocht tógála. 


Nuair a úsáidtear an téarma 'fóirsteanach' chun cur síos a dhéanamh ar thógáil táirge áirithe, 
cuireann sé síos ar rud is féidir a dhéanamh ar luas coibhneasta agus ag baint úsáide as na 


hábhair is fearr atá ar fáil in aon am nó áit ar leith. 


Cloíonn an tArm Tine Fóirsteanach Baile leis an dá phrionsabal seo. Tá sé buan, sách tapa le 
tógáil, ní gá uirlisí speisialta a úsáid agus tá sé déanta as na hábhair as an tseilf is fearr atá ar 
fáil. 


Is fóirsteanach, mar sin, an focal is tábhachtaí agus ábhar an airm tine a tógadh sa bhaile á 
phlé. 
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San imleabhar seo d'Airm Tine Fóirithinte Baile Déanfaidh mé mo dhícheall a thaispeáint conas is féidir 


piostal meaisín níos dlúithe agus níos éadroma a thógáil as ábhair atá ar fáil go héasca as an tseilf. 


Sna laethanta seo de dhlíthe frith-ghunnaí, nuair is féidir go gcaithfí airm tine a chur i bhfolach, is 


amhlaidh is fearr a bheidh arm níos dlúithe agus is féidir a cheilt. 


Is arm caliber .32/.380 é an piostal meaisín fóirsteanach. Tógtar an fíor-arm tine fóirsteanach ón suíomh 
nach bhfuil aon tionchair ón taobh amuigh ar fáil ar nós uirlisí meaisín nó ábhair ghunnaí gairmiúla. Ar 
an ábhar sin déantar beagnach gach mórchuid den arm, glacadóirí, bairille, bloc brístí agus irisleabhar, 
as feadáin chruach atá ar fáil go héasca, rud a fhágann nach bhfuil gá le deil. Tá an bairille, mar 
shampla, le chéile ó fhad feadán hiodrálach gan uaim treisithe le sraith de choiléar cruach agus tá sé 


réidh-leamh seachas raidhfil. Cé go 


tá an cruinneas atá ar fáil ón mbairille réidh-leamh teoranta do raonta sách gar, is é an éascaíocht agus 
an luas coibhneasta a bhaineann le bairille fóirsteanach a chur le chéile níos mó ná mar a chúitíonn an 


comhréiteach riachtanach seo. 


D'fhéadfadh sé a bheith deacair agus am-íditheach a bheith ag baint le déantús iris gunnaí ag baint 
úsáide as na modhanna traidisiúnta chun cruach leatháin a fhilleadh timpeall ar bhloc foirme. 
Seachnaíonn an iris fóirsteanach na fadhbanna seo, mar arís eile tá sé déanta as feadán agus níl de 
dhíth ach haicshábh, comhad agus sádróir airgid chun é a chur le chéile. Dearadh an t-irisleabhar ar 
chruach aonair agus 16 bhabhta ann. Tá sé seo níos lú ná cumas an dearadh cruachta cúpla a 
tháirgtear ar bhonn tráchtála, ach arís, tá simplíocht choibhneasta an mhonarú níos mó ná mar 


chúiteamh ar an acmhainn laghdaithe. 


Éilíonn codanna áirithe den piostal meaisín, mar an sear, cruach chruaite a úsáid. Ar an gcúis seo, tá 
táirgí áirithe lasmuigh den tseilf ionchorpraithe agam sa dearadh gunna atá chomh gar do na cineálacha 
cruach cearta agus is féidir. Cuireann sé seo deireadh le fáil agus cóireáil teasa cruach speisialaithe a 
d'fhéadfadh a bheith ina fhadhb. 


Níl aon radharcanna curtha san áireamh agam ar an piostal meaisín mar ní bheadh siad ach chun 


críocha cosmaideacha, seachas chun an gunna a dhéanamh níos cruinne. 
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Is pointe agus arm tine go príomha an gunna meaisín. Is iad iontaofacht agus feidhmiúlacht shimplí na 
príomhthosaíochtaí, go háirithe le haghaidh arm ba cheart a choinneáil chomh simplí agus is féidir. | 
mbeagán focal, níor chuir mé san áireamh ach a bhfuil riachtanach chun a chinntiú go bhfeidhmeoidh 


an gunna chomh hiontaofa agus is féidir a bheith ag súil leis. 


Ba chóir a thabhairt faoi deara go mbeidh ionchas saoil aon arm tine a thógtar ag baint úsáide as an 
gcineál ábhar agus teicnící a léirítear sa leabhar seo níos lú ná an t-ionchas saoil a tógadh ó na steels 
cearta agus le lamháltais uirlisí meaisín. Mar sin féin, mar gheall ar a éascaíocht is féidir páirteanna, 
(cosúil le bloc brístí agus bairille) a dhéanamh; is féidir an t-arm tine a choinneáil in ord oibre buan trí 
rogha páirteanna breise a bheith ar fáil agus réidh le húsáid. Ba cheart breathnú ar bhloc brístí spártha 


agus bairille mar riachtanas. 


AN ÁBHAR A CUÍODH I LÁTHAIR SA LEABHAR SEO CUIREANN SÍ I bhFIOS NA 
hÚDARÁIS FÉIDIR LIOM A FHORBAIRT AGUS A THÓGÁIL ARM TINE 
TÓIN A FHORBAIRT AGUS A THÓGÁIL AGUS NÍ GÁ NÍ GHNÓTHÚ NÁ SPREAGANN Í 
DO DHÉANAMH AONAIR NÓ GHRÚPA A THÓGÁIL ARM TINE. 


TÓGÁIL AIRM TINE SA MÓR DLÍNSE NEAMHDHÍTHE. NÍ GHLACANN AN tÚDAR NÁ 

AN Foilsitheoir AON FREAGRACHT AS AN ÁBHAR A CUÍODH I bhFOILSEACHÁN 
SEO A ÚSÁID NÓ A MÍ-ÚSÁID. LÉIRÍONN NA SONRAÍ TEICNIÚLA A 
CUÍODH I LÁTHAIR, go háirithe MAIDIR LE hÚSÁID EARRAÍ TÓITEÁIN, EISPÉIRÍ 
AONAIR A DHÉANAMH AR NA hÚDARÁLACHA MAIDIR LE hARMHAIRTÍ TÓITEÁIN 
AR leith FAOI CHÚRSAÍ SONRACHA NACH FÉIDIR LIOM AN 

LÉITHEOIR A DHÚBLÚ go beacht. NÍ CHÓIR AN ÁBHAR A CHLÁRÚ MAR ÁBHAR 

STAIDÉIR ACADÚLA AMHÁIN AGUS A DHÉANAMH AR AN ÁBHAR. IS É AN 


LÉITHEOIR AONAIR A CHOMHLÍONADH LE DLÍ AONAIR. 
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1. Druileáil Leictreach nó Druileáil 
2. Brúigh Giotán Druileála 1.5 go 9mm trastomhas 
3. Hacksaw 4. 


Comhaid Mhóra, Babhta, Leathbhabhta agus Maol 5. 


Grinder Uillinn 6. 
Grinder Binse 7. Casúr 


8. Socraigh 
cearnach 9. 
14.2 mm (9/16) Reamer Bioráin Taper 
10. Uirlis Gearrtha Taper 11. 
Uirlis Countersink 12. Leas 


Mór 


Is iad na huirlisí atá liostaithe thuas an t-íosmhéid a theastaíonn. Ar ndóigh, dá rogha 
níos fearr uirlisí atá ar fáil duit is ea is fusa a bheidh an t-arm tine le tógáil. Sábhálfaidh 
preas druileála, mar shampla, cé nach bhfuil sé sa chatagóir uirlisí láimhe, go leor 
ama duit agus tú ag druileáil poill, srl. má tá tú ag smaoineamh ar dhruileáil nua a 
cheannach, mholfainn go láidir preas druileála a bhfuil toilleadh chuck 3/8” ar a laghad 
aige. 


Má tá rochtain agat ar deil, ní bheidh gá leis an bhfeadánra don bharaille agus don 
bhloc breech a fháil. Ní gá deil chun aon chuid den arm tine atá sa leabhar seo a 
thógáil; Ní dhéarfainn ach é sa chás go mbeadh a leithéid de threalamh ar fáil don 
léitheoir. Braithfidh an t-am a theastaíonn chun an meaisínghunna a thógáil go 
páirteach ar an trealamh a bheidh ar fáil don léitheoir agus freisin ar chumas ginearálta 
an duine lena mbaineann. Mar threoir ghinearálta, ba cheart go mbeadh sé indéanta 
don duine meánach an t-arm iomlán a thógáil laistigh de sheachtain go deich lá, a 
luaithe a bheidh na hábhair riachtanacha faighte. Maidir leis an duine aonair a bhfuil 
rochtain aige ar deil, is féidir an t-am déantúsaíochta a leath. 
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Mar a luadh mé cheana, tá beagnach an arm ar fad tógtha as feadáin cruach. 

Is iad na háiteanna is fearr chun an cineál feadáin a theastaíonn uainn a chuardach ná sealbhóirí stoc 
feadáin, a mbeidh na méideanna feadáin ar fad a theastaíonn le haghaidh tógála ar bith i stoc acu de 
ghnáth. Ba chóir a thabhairt faoi deara go mbíonn táillí íosta ordú ag soláthraithe feadán de ghnáth. 
Mholfainn gach méid feadáin a theastaíonn le haghaidh tógála a ordú ag an am céanna chun leas a 
bhaint as na híostáillí ordaithe. Tá seirbhís gearrtha feadáin ag go leor soláthróirí chomh maith agus 
mar sin ba mhaith liom a mholadh go láidir go ndéanfaí fad an fheadáin a ghearradh ina thrí fhad troigh 
ionas go mbeidh sé éasca iad a láimhseáil agus a stóráil, etc. | gcás méideanna beaga feadán, is áit 
mhaith le breathnú ar shiopaí innealtóireachta agus déanta cruach. Mar sin féin, ní bhfaighidh tú na 
méideanna feadán go léir atá ag teastáil in áiteanna den sórt sin. Tá liosta de mhéideanna feadáin 
agus de na hábhair a theastaíonn ar fáil ar an gcéad leathanach eile. Tá (“) marcáilte agam ar mhír 


ócáideach chun a chur in iúl gur cheart go leor den mhír áirithe sin a cheannach i gcás botúin le linn déantúsaíochta. 


Le haghaidh earraí ar nós coiléar glas seafta, leicneáin sciatháin láibe, eochracha/reinches 
heicseagánacha, scriúnna soicéad srl, féach ar na Leathanaigh Bhuí faoi “Cnó agus Bolt” agus 
“Soláthairtí Innealtóireachta” le haghaidh stocálaí in aice leat. Is beag seans go mbeidh stoc de na 
hearraí atá ag teastáil ó do shiopa crua-earraí áitiúil, agus beidh turas chuig an soláthraí ceart 
riachtanach. Tá ábhar stiallacha cruach an earraigh agus sreang earraigh (sreangán pianó/ceoil) ar fáil 
ó shiopa innealtóireachta dea-mhúnla ar bith. Is foinse maith é do mhonaróir earrach áitiúil freisin 


d'ábhar sreang earrach. 
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1. 30 x 30 x 2mm Glacadóir Uachtarach 

2. 30 x 30 x 1.G60mm Glacadóir Íochtarach 

3. 14.29 x 3.25omm Bairille (SMT)"” 

4. 12.70 x 2.0gmm Bloc Breech (SMT/SHT/ERW)” 


5. 25.40 x 12.70 x 1.6mm Iris 


6. 12.70 x 0.0lmm Irisleabhar 

7. 34.93 x 15.88 x 1.6mm Irisleabhar Bhuel 

8. 40 x 20 x 1.6mm Greim 

9. 50.80 x 1.60mm Garda Truicear 


“ Meicniúil gan uaim / hiodrálacha gan uaim / Friotaíocht Leictreach Táthaithe 


1. Pláta Cruach 3” x 2” x 1/8” (Trócaire) 


2. Wrench/Eochair Heicseagán 10mm (Sear)" 
3. Ve” Coiléir Ghlais Seafta x 14 


4. Coiléir Ghlais Seafta 5 agus 6mm x 2 

6. Slat Cruach 5.5mm ar fhad x 24” ar fhad (nó 7/32”) 

/. 19.05 x 5mm Barra Maol x 25” ar fad (nó 3/4 x 3/16) 

8. Slat Cruach 3mm dia' x 5 2” ar fhad (nó 1/8”) 9.5 x 

9. 1.6mm Stráice Cruach (Bileog) x 6” ar fad (nó 3/8” x 1/16”) 

10. 19.05 x 9.5mm Barra Maol x 9” ar fad (nó 3/4 x 3/8”) 

11. 20 Sreang Pianó Tomhsaire (Sreang Cheoil) Ceannaigh roinnt rollaí 
12. Tomhsaire 18 x 7/16” Stráice Cruach Earraigh, 12” ar fad 

13. Tomhsaire 20 x 2” Stráice Cruach Earraigh, 8” ar fad 


14. Scriúnna Soicéad 6mm dia' (x 1.1) 9mm ar fad (nó 1/4” x 3/8”) 
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Cineál Airm Piostail Meaisín 
Calibre .32/.380 


Cumas .32 (15).380 (14 
Ead iomlán 183/” 
E IB á ill go" 


Meáchan Díluchtaithe 4 Ibs 8 unsa 


Badharc uo Dada 

Ábhair Foirgníochta Feadán, Coiléir, Cnónna agus Boltaí 
Infhaighteacht Ábhar Maith 

Uirlisí Riachtanach Lámh amháin 


Is minic a chuireann léitheoirí mo leabhair ceisteanna orm faoi chúrsaí dearaidh 
agus forbartha. Ceist a chloisim go minic ná, “An n-oibríonn dearaí do ghunna 

i ndáiríre”? Seoltar fiú líníochtaí “feabhsú dearaidh” chugam ó am go chéile, le 
dea-bhrí le dearthóirí gunna! 


Ba chóir go mbeadh a fhios ag an léitheoir go n- oibríonn na hairm a 

thaispeántar san fhoilseachán seo , sa mhéid is gur féidir leo lón lámhaigh 

“síos-raon” a chaitheamh ar ráta scanrúil daor! Ba chóir go mbeadh a fhios ag 

an léitheoir, áfach, gur beag am a cailleadh sa chéim “dearaidh agus forbartha” 

de bharr cúinsí pearsanta, agus toisc go bhfuil tógáil gunnaí go hiomlán 

mídhleathach .. Is féidir, mar sin, dearadh na ngunnaí a fheabhsú i réimsí mar 

aeistéitic, dlúthacht an dearaidh agus na gcomhpháirteanna, agus na hábhair 

a úsáidtear i dtógáil etc. Ina ainneoin sin, tá súil agam go bhfuil mé chun 

tosaigh i réimse ar leith de dhearadh gunna, rud a fhágann go bhfuil sé níos 

éasca. do dhearthóirí “gunna baile” eile le leanúint, agus b'fhéidir feabhas a chur ar a bhfL 
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Airm Tine Fóirsteanach Baile 


Tosóimid ar an piostal meaisín a thógáil tríd an 
nglacadóir níos ísle a thógáil ar dtús. Seo é 


dócha gurb é an áit is fearr le tosú mar gheall ar an 


glacann glacadóir níos ísle an chuid is mó de na gunnaí 


páirteanna oibre ie an mheicníocht truicear agus 


irisleabhar. 


Gearrtar amach an glacadóir níos ísle, ag baint úsáide as a 
haicshábh, ó fhad 11 1/8” de 30 x 

Feadán cruach alt 30omm 16 bhosca tomhsaire. 

Is féidir tomhsaire níos troime a úsáid suas go balla 
tiús 2mm, 

ach sa leas 

de choinneáil ar an 
arm chomh héadrom le 
is féidir, an 16 
tomhsaire (1.6mm) 
feadán is fearr. Ar dtús, 
gearr an feadán go fad 1177", beagán 

níos faide ná an fad 11 1/8” a theastaíonn. Úsáid 

“set sguare” chun an dá cheann den 

feadán atá díreach, ansin nigh an feadán i 

uisce gallúnaí te chun a chinntiú go bhfuil sé go maith 
glan. Ní mór cuais éagsúla a ghearradh isteach sa 

feadán, agus chun an próiseas seo a dhéanamh chomh tapaidh agus 
simplí agus is féidir, tá dhá scála curtha ar fáil agam 
teimpléid, (Féach Fíor A). An teimpléad 

ba chóir bileog a rianú, nó níos tapúla fós, 
fótachóipeáilte ar bhileog páipéir de mhéid A4 

nó cárta. Déan roinnt cóipeanna, ar eagla na heagla a 


tharlaíonn duillín an scian le linn a ghearradh amach. 


Leag an bhileog teimpléid cóipeáilte ar árasán 

dromchla agus, ag baint úsáide as scian ceardaíochta géar, gearrtha amach 
an dá theimpléad. Na trí limistéar scáthaithe ar 

baintear teimpléad Uimh1 chomh cúramach freisin 

agus is féidir. Is smaoineamh maith é rialóir a úsáid chun 
an scian a threorú, to make cutting out as 

cruinn agus is féidir. Tá an dá theimpléad anois 
greamaithe leis an bhfeadán glacadóra, mar a thaispeántar thíos. 
Seiceáil go bhfuil na teimpléid chomh cruinn agus 
ailíniú leis an feadán agus is féidir, roimh 

ag marcáil suíomh gach cuasáin agus 

comhrian ar an bhfeadán. Scríobhaí nó eile 

úsáidtear uirlis le pointe géar don nós imeachta seo. 
Léiríonn na sé chiorcal thrasnaigh na suímh 

de na poill éagsúla nach mór a dhruileáil isteach 

an fheadáin, agus ní mór na poist seo a mharcáil 

freisin. Baintear é seo amach trí chur a 

punch, (géar 

ingne, srl) sa 

lár gach ceann acu 
cros marc 
agus ag cnagadh 

an punc 

go daingean le a 
casúr chun suíomh gach poll a aistriú 

tríd an teimpléad agus isteach ar an bhfeadán. 

Sula mbaintear na teimpléid, seiceáil é sin 

tá gach scór líne le feiceáil go soiléir; ansin bain 

na teimpléid. Agus an feadán marcáilte go soiléir 

amach is féidir linn tosú a ghearradh amach an glacadóir níos ísle. 
Ar dtús, ní mór go mbeadh comhrianta taobh an ghlacadóra 
múnlaithe, mar atá léirithe ag na línte scór ó 

teimpléad Uimh2. A hacksaw agus leath mór 

is é round file gach rud atá ag teastáil chun é seo a bhaint amach. 
Déantar foircinn an fheadáin a mhúnlú ar dtús, trí 

baint an chuid is mó den mhiotal le hacksaw, 


ansin comhdú cúramach gach foirceann go cruth. 


Machine Translated by Google 


Tógáil Glacadóir Íochtarach 


Grianghraf 2: Taobh-amharc ar an nglacadóir uachtarach 


tar éis gearradh amach. 


An t-alt droimneach in aice leis na trí cinn 

ciorcail thrasnaigh (anois marcáilte punch) Is é an 
foscadh garda truicear. Déan sábh gearrtha ag 
marcanna cuasaithe gach ceann de na garda, agus 
chonaic go barr an áirse, chonaic an dá gearrtha 


ag déanamh cruth 'V'. Baintear úsáid anois as 


Grianghraf 3: Radharc barr ar an nglacadóir uachtarach 


ag taispeáint cuais. 


is féidir na hailt nach dteastaíonn a bhaint 

le hacksaw mar sin sraith de 

poill idirnasctha, timpeall 3mm isteach 

trastomhas, ní mór a dhruileáil feadh an taobh istigh 


imeall gach scór líne. Bain úsáid as giotán druil 


géar maith don nós imeachta seo agus is féidir é a bheith 


comhad mór leathbhabhta, go hidéalach 172” go 2” trasna 


Baile Átha Troim an cuas go dtí a chruth cuartha ceart. 
Cuimhnigh, tá tú ag sábhadh trí a 

feadán, mar sin ní mór an dá thaobh a mhúnlú mar 

gar do na toisí céanna agus is féidir, 

(Grianghraf 2). Ar aghaidh, déanfaimid na poill a dhruileáil 
trí thaobh an ghlacadóra. An triúr 

déantar poill ar chúl an ghlacadóra 

le druil 4mm, agus an poll aonair in aice 

druileáiltear lár an ghlacadóra go a 


trastomhas 5mm. Déanfaidh na ceithre poill 


sa deireadh glacadh leis na bioráin coinneála grip 

agus na boltaí maighdeog truicear agus sear. 

Ar ndóigh, déantar na poill a dhruileáil tríd an 

glacadóir ó thaobh amháin go taobh eile, mar sin déan iarracht 
chun an druil a choinneáil chomh gar d'uillinn dhronnach agus atá 
is féidir a chinntiú go bhfuil gach taobh mar an gcéanna. 
Má úsáidtear preas druileála, ansin cruinneas na 

áirithítear gach poll. Na trí chuas 

a ghlacfaidh an greim sa deireadh, 

trigger, sear agus iris go maith, is féidir anois 

a ghearradh isteach i mbarr an ghlacadóra go dtí an 


toisí fágtha ag teimpléad Uimh. 1. Nach bhfuil sé 
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déanta go tapa ionadh. Leis na poill 

druileáilte, cuir punch dar críoch cothrom, mar shampla 
fad gearr slat, ar na hailt a bheith 

bhaint agus buail an punch go géar le a 

casúr. Brisfidh an miotail nach dteastaíonn 

ar shiúl agus is féidir é a bhaint. An garbhóg 

is féidir imill gach cuas a chomhdú anois 

réidh leis na línte scór a d'fhág an 


teimpléad, (Grianghraf 3). 


Tá trí pholl 6.5mm druileáilte tríd anois 

barr an ghlacadóra, sna poist 

marcáilte. An poll taobh thiar den iris 

Is eisceacht é cúlú tobair, áfach, mar atá 
druileáilte tríd an dá thaobh den ghlacadóir. 
Na cuais don ghreim agus don iris 

Ní mór go maith pas a fháil tríd an glacadóir ó 
bhun go barr. Táimid gearrtha cheana féin ar an 
cuais uachtair le cabhair teimpléad 

Uimh1. Suíomh an dá chuas seo 

a aistriú anois go dtí an taobh íochtair 

den ghlacadóir. Is é an cuasán greim níos ísle 


suite roinnt milliméadar níos faide siar 
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FIGIÚR 'A': TEIMPLÍ FAIGHDÉIRÍ NÍOS ÍSEAL. 


BAIN LIMISTÉIR Scáthaithe. 


SULA FÉIDIR AN TEIMPLÉAD A ÚSÁID NÍ MÓRÚ 256xX í 

AG ÚSÁID FÓTACHÓIPÉIR. Nóta: Tar éis méadú 259 ba chóir go mbeadh fad 
iomlán an teimpléid 282mm, mar a léirítear thuas. Murab é an tomhas seo is féidir 
an teimpléad a mhéadú nó a laghdú de réir mar is gá go dtí go mbaintear amach 
an tomhas ceart 282mm. 
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Scriú poll Poll rochtana scriú earrach Poll Scriú 


! Truicear / Sos Sear Iris sos maith 
Sos grip 


có EL 


Truicear poll scriú Sear poll scriú 


Poill bioráin grip 
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suíomh cruinn an chuas íochtair; is féidir é seo 
a ghearradh amach anois. An t-aon difríocht 


idir an dá cuas go bhfuil an níos ísle 


sa chuas tá notch éadomhain (saigheadaithe) comhdaithe 


isteach i bhfoirceann amháin. Ba chóir go mbeadh an sliotán seo 12mm 


leathan x 2mm domhain agus glacfaidh an 
iris earrach ghabháil in am trátha, 


íos í Grianghraf 5). 
Grianghraf 4: Cuas greim níos ísle (Grianghraf 5) 


Ar deireadh, bain aon burrs géar agus imill 

ón taobh istigh den glacadóir de bharr 

an druileáil agus an chomhdú. Na dromchlaí taobh amuigh 
ba chóir a bheith snasta go réidh ag baint úsáide as mheán 
páirín grád go dtí go bhfuil gach scór líne 


bainte. Tá an glacadóir níos ísle anois 


críochnaithe agus is féidir linn dul ar aghaidh a d'oirfeadh do gach ceann de 


na páirteanna inmheánacha gunnaí a luadh níos luaithe. 
Grianghraf 5: Cuas tobair irise íochtair 


Tabhair faoi deara notch éadomhain (saighead). 


ná a mhacasamhail uachtarach. Tá sé seo le cinntiú 


SCORE LINES 


go bhfuil an greim, nuair a bhíonn sé feistithe, beagán beag 


uillinn maidir leis an nglacadóir. Beart 


in achar 41mm ó chúl an 


MAGA42INE WELL 


glacadóir agus scór líne dhíreach, seo 

is é an marc fad an chuas, (Féach 

Fíor B). Tá leithead an chuas 20mm, díreach 

mar an gcéanna lena mhacasamhail uachtarach. 
Bain an miotal nach dteastaíonn ag baint úsáide as a 


haicsábh agus comhad le múnlú, (Grianghraf 4). 


Tá cuasán an tobair iris níos ísle gearrtha anois 
isteach sa taobh íochtair den ghlacadóir i 

díreach mar an gcéanna seasamh leis an uachtair 
cuasán. An bealach is éasca chun an 


suíomh an chuas uachtair ar an 


Is é taobh íochtair an ghlacadóra dhá scór a fháil 


línte ingearacha síos taobh an ghlacadóra. 


FIGURE 'B' 


RECESS POSITION 


Léiríonn bun gach líne an 
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Úsáidtear dhá bhiorán earraigh 4 x 30mm anois 

coinnigh go daingean an greim sa suíomh. An taobh de 
tá an glacadóir druileáilte cheana féin le haghaidh na bioráin 
ach nach bhfuil an grip. Cuir trastomhas 4mm 

giotán druil isteach i ngach ceann de na poill greim glacadóra 
agus druil isteach sa ghreim. Na taobhanna de 

ní mór an greim a dhruileáil ar leithligh, ná druileáil 
díreach an bealach ar fad tríd an greim ó 

thaobh amháin go dtí an taobh eile nó ní bheidh na poill 

líne suas agus ní bheidh na bioráin tapáil isteach. 

Anois sconna ar gach bioráin go dtí go bhfuil siad flush leis 
taobh an ghlacadóra, (Grianghraf 6). Tá greim déanta 

as fad feadán ar an mbealach seo 

breá leordhóthanach, agus tá sé soladach agus 


réasúnta compordach a shealbhú, 


An “irisleabhar well”, atá go bunúsach a 
feadán treorach don iris is féidir, a bheith anois 


déanta agus suiteáilte. Tá an “tobar” déanta as 


fad 34.93 x 15.88mm 16 thomhas 


feadán dronuilleogach. Ná lig an t-amadán tomhais 


Grianghraf 6: An greim pinned sa suíomh sách casta ag lorg 


RIAR” : Sa” ” ; , leat; tá sé chun críocha praiticiúla, rud ar bith 
Is féidir an greim a fheistiú ar dtús. Tá an chuid seo á 


: aa” E níos mó ná feadán 35 x 16mm. Mar sin féin, nuair a 
Níl aon rud níos ilchasta ná fad 40 


ceannach an fheadáin, iarr ar an cruinn 
x feadán dronuilleogach 20mm 16 tomhsaire. A 


Meon Saaac . am tomhas chun deacrachtaí a sheachaint. 
is féidir tomhas beagán níos troime a úsáid, ach 


” . - , Murab ionann agus an glacadóir agus greim níos ísle, an 
arís, chun an t-arm a choinneáil chomh héadrom 9 9 gus9 i 


so fh faena s Ma thomhas, (tiús an bhalla feadán) an- 
agus is féidir, tá tomhas 16 oiriúnach. 


tábhachtach mar ní mór na toisí taobh istigh a bheith 


Gearr gach foirceann den ghreim ar uillinn bheag. ceart, agus tá sé seo á rialú ag an tomhsaire. 
Brúigh an greim isteach sa íochtair oscailte Tá ceithre líníocht curtha ar fáil agam don tobar, 'A', 
Sos agus ansin suas agus isteach sa uachtair 'B', 'C' agus 'D' (Féach Fíor D). Mar a thaispeántar 
oscailt sos. Ba chóir go mbeadh barr an ghreim flush i Líníocht 'A', tá an tobar 114mm ar fad. 

le barr an ghlacadóra agus a Ar dtús caithfimid cuid 12mm a ghearradh amach 


oiriúnach cuimilte snug. Mar is amhlaidh le haon chuid, áirithe ó bharr an tobair ionas go mbeidh ach an tosaigh 
d'fhéadfadh go mbeadh gá leis an méid feistiú láimhe iarsmaí balla, Líníocht 'B'. Déanfar é seo a fhoirmiú 


sula mbeidh an grip sleamhnán isteach sa suíomh. níos déanaí isteach sa bheathú cartúis 
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balla cúil, (saighead). A comhfhreagrach 

poll, (arrowed), is also drilled through the 

os coinne bhalla tosaigh an tobair san ailíniú 

leis an bpoll cúil, (Grianghraf 7). Is féidir é seo a 

déanta agus an chéad poll á dhéanamh go simplí 

ag druileáil an bealach ar fad tríd an tobar ó 

thaobh amháin go dtí an taobh eile. Gach imill ghéar ó 
an taobh istigh agus taobh amuigh den iris 

Ní mór go maith a bhaint le comhad, mar sin tá sé 


go hiomlán réidh. 


Ní mór an ramp beatha cartúis a fhoirmiú go dtí an 
uillinn a thaispeántar i Líníocht 'D'. Clamp 

the well in a vice so barr an vice 

Tá jaws cothrom le bun an rampa. 

Cinnteoidh sé seo go mbeidh an rampa níos éasca 
foirmi. Cuir píosa gearr slat thart ar 4” 

ar fhad ar imeall barr an rampa agus 


go daingean Beartaíonn an tslat le casúr go dtí an 


foirmítear rampa go dtí an uillinn a thaispeántar i 


Grianghraf 7: An irisleabhar a thaispeánann m- : i a 
Líníocht 'D'. Cé go bhfuil an líníocht seo a 


cuasán gabhála an earraigh agus an poll cúil. saAa sat FHEAR 
teimpléad, ní gá é a chóipeáil nó a ghearradh amach. Is 


rampa, ach ar dtús, ní mór dhá chuid de mhiotal féidir leis an iris go simplí 

a ghearradh amach agus a bhaint as an chúl a leagan thar an teimpléad go dtí an rampa 

balla na hirise go maith chun an a mheaitseálann an uillinn a thaispeántar sa líníocht. 
tomhais a thaispeántar i Líníocht 'C'. Tá leithead gach Polainnis dromchla barr an rampa agus 

cuas á rialú ag an bhabhta amach an dá chúinne ghéar a bheidh 

balla an fheadáin, mar sin ní gá ach na tomhais fad a i láthair ar a imill tosaigh. Is é cuspóir na 

sholáthar. Chonaic an dá chuas agus an poll gearrtha ar chúl 

amach an miotal nach dteastaíonn ag baint úsáide as hacksaw den iris go maith iad a cheadú an 

do na ciorruithe fadbhealaigh, agus ansin druil a feistiú an earraigh ghabháil iris. Tá an 

sraith de cheithre nó cúig phoill feadh an bun tá dhá chuspóir ag an earrach, chun an iomarca spáis 
imeall gach cuasán, chun na hailt a cheadú a ghlacadh ar chúl an tobair agus é a choinneáil 

a bhaint. Na taobhanna de gach cuas an iris i bhfeidhm. Tá sé déanta as a 

beidh sé garbh agus garbh tar éis sábhadh amach fad cruach earraigh tomhsaire 7/16” x 

agus ní mór a chomhdú síos go dtí an balla an stiall, cosúil leis an ábhar a úsáidtear a dhéanamh 

go maith. Tá poll 4mm druileáilte anois tríd an na rialóirí cruach atá ar fáil sa chuid is mó go maith 
lár na coda atá fágtha den siopaí crua-earraí. 
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Téitear deireadh an earraigh 
le tóirse gáis chun foirceann 
amháin a dhéanamh ina lúb. 


vP 
-ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnch 
3 


143 


' 
' TEIMPLÉAD 
c. i 
Tar éis an lúb a fhoirmiú ba chóir an ghabháil i 
earraigh a chromadh go cruth an teimpléid. ' 
Ba chóir go mbeadh fad iomlán an earraigh ! 
116mm tar éis lúbthachta. ' 
FIGIÚR 'E', GÁBHÁIL EARRACH IRISLEABHAR : 
& a 
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LT 


Grianghraf 8: Gabháil an earraigh iris 


Tá cruach earraigh ar fáil i go leor tomhasairí 
agus leithead éagsúla, ó shiopaí soláthair 
innealtóireachta múnla maith; an saghas 

áit a bhfuil tógálaithe gaile samhail 

ceannaíonn innill agus a leithéid a gcuid soláthairtí. 
Tá trí líníocht curtha ar fáil agam chun an 
seicheamh ceart a léiriú chun an sprionga a 
fhoirmiú ina chruth a theastaíonn, (Féach Fíor E). 
Taispeánann líníocht 'A” fad an lingeáin roimh 
lúbadh .i. 143mm. Tá sé an-deacair sábhadh trí 
chruach earrach mar gheall ar 

a chruas, mar sin is fearr é a ghearradh 

fad ag baint úsáide as diosca gearrtha nó 


cúinne roth meilt ar grinder binse. 


Is é an chéad chéim ná foirceann amháin de na 
earrach isteach i lúb, mar a thaispeántar i Líníocht 'B'. 
Is é an lúb seo an chuid den earrach a 


feidhmíonn sé mar ghabháil eisiúint iris. 
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Clamp thart ar orlach nó mar sin den earrach isteach 
vice ionas go mbeidh an chuid is mó den fhad spriongaí 
infheicthe. Teas an foirceann infheicthe ag baint úsáide as gás 
tóirse go dtí go bhfuil thart ar orlach den earrach 
dath geal dearg a lasadh. Caithfidh sé seo a bheith 
déanta chun a chinntiú nach mbriseann sé 

le linn lúbthachta. Coinnigh an earraigh thart ar leath 
orlach óna deireadh le péire pinnéirí 

agus, agus an lasair tóirse á choinneáil ar an 
earrach, foirm an lúb. Ná múchadh an 

earrach ach lig dó fuarú go mall. 

Next, clamp fad iomlán an earraigh 

i vice ionas go mbeidh ach an lúb le feiceáil. 

Bend an lúb ar ais beagán go dtí é 

a chloíonn le cruth Líníocht 'C'. seo 

chóir a dhéanamh leis an fuar earrach, tá sé 

ní gá an cruach a théamh arís. 

Bain an earraigh as an vice agus Bend 

fad an earraigh isteach i gcuar beag, 

is féidir é seo a dhéanamh go héasca ag baint úsáide as finger 
brú amháin. Ba cheart go mbeadh cuma ar ghabháil 

an earraigh cosúil le Teimpléad :“C” anois; ní dhéanann sé 
a bheith ina chluiche foirfe, ach ba chóir 

a bheith réasúnta gar, (Grianghraf 8). Beart 

an bhearna ag deireadh an lúb (saigheada), sé 

Ba chóir go mbeadh sé thart ar 6mm trasna. 

Ar deireadh, is féidir an ghabháil iris a fheistiú 

go dtí an iris go maith. Trastomhas 4mm 

ní mór poll a dhruileáil tríd an earrach 

ionas gur féidir é a bolted leis an iris 

go maith. Níor sholáthair mé ceann cruinn 

tomhas le haghaidh suíomh an poll 

mar ní féidir leat Bend an earraigh 

díreach mar atá agam. Marcáil seasamh an 

poll ag a bhfuil an earraigh i gcoinne an chúl 

den iris go maith, mar sin bearna de thart 

Tá 6mm ann idir barr an lúb 


agus bun an tobair (“A” — Grianghraf 9). 


Machine Translated by Google 


Grip Agus Magaaine Bhuel 


Déan marc trasna an earraigh ag teacht le chóir a bheith ina oiriúnach bhrú daingean, nó ar a laghad a bheith 
an poll a druileáil muid níos luaithe sa bhalla cúil snug go leor ionas go bhfanfaidh sé i riocht a 

den tobar. Seo é an seasamh ag a bhfuil an thoil féin. Suí an tobar ionas go mbeidh an 

tá poll le druileáil. Bain úsáid as trastomhas 4mm tá barr tosaigh barr an rampa beathaithe 9mm 

scriú soicéad ceann cruinneachán thart ar 9mm ar fad os cionn barr an ghlacadóra. Déanfaidh an tobar 

chun an ghabháil earraigh a choinneáil sa suíomh, Arrow a choinneáil sa deireadh le sádróir airgid 

'B”. An poll a druileáil muid níos luaithe sa tosaigh ach caithfidh sé fanacht inaistrithe go ceann tamaill. 

balla an tobair irise ná ligean eochair heicseagán a chur Is féidir gabháil an earraigh a athcheangal go maith leis 
isteach sa an iris anois. Nuair a bheidh sé feistithe, an barr 

go maith chun an scriú soicéad a choinneáil ina áit, Ba chóir go mbeadh an ghabháil earraigh faoi leibhéal 
ionas gur féidir an cnó a dhéanamh níos doichte, Arrow 'C'. le barr na hirise go maith. Ná déan 

An iris go maith agus earrach ghabháil bíodh imní ort má tá sé beagán níos airde nó níos ísle, áfach, 
tá an tionól críochnaithe anois agus réidh le bheith mar ní chuirfidh sé isteach ar dhóigh ar bith ar an 

a cuireadh isteach sa chuas irise go maith. feidhmiú an airm chríochnaithe. 


Grianghraf 9: An iris lánchóimeáilte 


feistithe go maith don ghlacadóir. 


FITTING THE WELL 


Brúitear an tobar isteach i mbarr an 


glacadóir agus síos isteach sa chuas íochtair. 


Sular féidir é seo a dhéanamh, gabhálacha an earraigh 


Ní mór a unbolted agus a bhaint. An tobar 
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Mar a thug mé le fios ag tús seo 

leabhar, modh sách éasca agus tapa 

Is é a thógáil iris fad a mhodhnú 

de fheadáin, seachas monarú an 

iris ó thús. Murab ionann agus an 9mm 

iris a thaispeántar in imleabhar a haon a bhí 
déanta as fad amháin feadáin, 

toisí an datha .32/.380 

a cheangal ar an úsáid a bhaint as dhá mhéideanna feadán éagsúla. 
Is é príomhchorp na hirise feadán 73/” de 25.40 
x 12.70 x 1.6mn, i 

focail eile, tomhas caighdeánach 1” x 72” x 16. 
Is fad 7 34” an dara feadán irise 

de 12.70 x 0.91 mm (/;” x 20 g) feadán cruinn, 
(Féach Aguisín 'E' le haghaidh toisí .380). 


Ba chóir an dá feadáin seo a ní ionas go mbeidh siad 
atá glan go maith roimh thosú 

tógála. Tá seacht gcinn curtha ar fáil agam 
líníochtaí, 'A' go 'G' (Lch 23) le léiriú 

conas a chuirtear corp na hirise le chéile (Fíor 

F). Is í an chéad chéim ná feadán a chonaic 'A' (2" 
x tomhas 20) ina leath. Beidh sé a bheith sáfa 

an chéad ó thaobh amháin agus ansin an ceann eile, ag baint úsáide as 
hacksaw mór chun a fháil tríd an 

fad an fheadáin. Níl ach leath amháin ag teastáil, 

tá an ceann eile caite. Comhdaigh an chuid seo síos 

feadh a fhad iomlán chomh cothrom agus is féidir 
go dtí go bhfuil tiús 4.5mm ann, mar a thaispeántar i 


Líníocht 'F'. Bain an taobh barr den 
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feadán dronuilleogach (1” x 72”) mar a thaispeántar i 
Líníocht 'B'. Ní mór é seo a dhéanamh trí sábhadh 
síos an dá bhalla taobh, seachas díreach 

sábhadh as barr an fheadáin. Leis an mbarr 

bhaint, bain an dá imill garbh 

a bheidh ann ar an dá bhalla istigh mar gheall ar an 

nós imeachta sábhála. Tomhais airde an fheadáin 

ó bhun go barr, ba chóir 

tomhas 25mm, mar a thaispeántar i Líníocht 'D'. 
Anois reáchtáil comhad bhabhta nó leath bhabhta ar ais agus 
amach ar feadh na feadáin taobh oscailte go dtí bevel 


a chruthaítear, mar atá i Líníocht 'E'. Ba chóir go 


mbeadh an comhad cúpla milliméadar níos mó ná an leithead 


an feadán. Tá an dá leath clampáilte anois 

mar aon le péire gearrthóga píobáin, mar atá i 
Líníocht 'C'. Ní mór go mbeadh an t-alt bhabhta barr 
beagán níos lú ar leithead ná an dronuilleogach 
feadán, mar sin beidh sé chuid eile ar an bevel, seachas 
díreach ina suí ar bharr an fheadáin. Tá sé seo le déanamh 
cinnte go bhfuil cainéal caol ar cheachtar acu 

taobh an ailt bhabhta uachtair, mar a thaispeántar i 
Líníocht 'G'. Más gá, cuir an t-alt cruinn i versa 
agus go réidh níos doichte 

jaws go dtí go bhfuil an feadán brúite beagán agus 
oiriúnach leis an bevel mar is gá. Níos doichte an 
gearrthóga píobáin díreach go leor chun an dá cheann a shealbhú 
leath le chéile, ach gan níos mó ná sin. Tá an 

ní mór airde istigh an tionóil seo a bheith anois 
tomhaiste le tomhsaire vernier, más rud é 

ar fáil, cé gur féidir fad sreang gearrtha go dtí an 
fad ceart a úsáid. Mar atá le feiceáil 

i Líníocht 'G', ba cheart go mbeadh an airde istigh 
25.5 go 26mm. Ba chóir go mbeadh an tomhas seo 

ann ar feadh fad iomlán an 

tionól. Beidh sé riachtanach a dhéanamh beag 


méid coigeartaithe chun é seo a bhaint amach 


tomhas. 
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na réimsí comhpháirteacha. Comhlacht na hirise 
críochnaithe anois agus is féidir linn tosú ar é a ghearradh 
a chumadh. Chun é seo a dhéanamh simplí 

nós imeachta ; an teimpléad a ghabhann leis, 

(Féach Figiúr G), ba chóir a glued chun an 

comhlacht iris ionas go mbeidh an bun díreach 

tá an deireadh cothrom le deireadh na hirise. 

Bain úsáid as scríobhaí agus marcáil an cuartha beag 
gearrtha amach cruth ar bharr an 


irisleabhar. Íosluchtaigh seasamh 14 


poill féachana cartúis (roghnach) agus 

ansin bain an teimpléad. Na 14 poill 

atá 3mm ar trastomhas agus déantar iad a dhruileáil 
tríd an gcomhlacht iris ó thaobh amháin 

don duine eile. An barr cuartha gearrtha amach alt 


atá múnlaithe, ag baint úsáide as comhad bhabhta leath. 


Tá cuasán agus sliotán gearrtha anois sa 


balla cúil na hirise. An sos barr 

atá 6mm domhain agus chomh leathan leis an 
Grianghraf 10: An iris, bloc foirm agus ceadóidh ballaí taobh iris. Gearrtar an sliotán níos ísle 
bioráin. ag baint úsáide as lann hacksaw agus tá 

suite thart ar 2mm os cionn an bhun 


Le haon choigeartuithe a rinneadh agus an dá 


- Bé . i imeall na hirise. Ba chóir go mbeadh an sliotán seo 
leatha chlampáil le chéile, flosc a chur i bhfeidhm ar 


: . ie i timpeall 1.5nm domhain agus arís, chomh leathan 
an fad iomlán an dá joints agus airgead solder 


” —- BEomin FAR mar a cheadóidh na ballaí taobh. An pláta bonn 
an dá alt le chéile. Bain úsáid as própán 


- Ww ” H beidh coinneáil an earraigh oiriúnach don sliotán seo in am trátha 
tóirse gáis agus teas roinnt orlach déag ar an 


cúrsa. 
iris ar thaobh amháin. Cuir an 
solder agus lig dó sreabhadh ar feadh an chainéil a Beidh go leor burring ann 
chruthaíonn an bevel. A chur i gcrích taobh istigh den iris mar gheall ar an gcomhdú agus 
an nós imeachta seo ag an taobh eile den druileáil. Ba chóir go mbeadh sé seo go hiomlán 
iris, ansin cas an iris timpeall bhaint le comhad cothrom ionas go mbeidh an taobh istigh 
agus cuir an sádróir ar an alt eile. ballaí go hiomlán réidh. 
Lig dó fuarú agus ansin bain aon bharrachas Tá na cuais agus na poill riachtanacha go léir 
solder ón taobh istigh agus lasmuigh den déanta anois agus is féidir linn dul ar aghaidh go dtí 
irisleabhar. Polainnis na ballaí taobh amuigh le foirm an iris 'liopaí'. Tá liopaí na hirise freagrach as 
páirín, ag tabhairt aird ar leith ar cruachta na 
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FIGIÚR H. 


Ní mór an bloc foirmeacha a chomhdú chuig an 


cruth an líníochta thuas 


Grianghraf 11: radharc ar chúl na hirise le 


bloc foirm pinned i bhfeidhm 


cartúis taobh istigh den iris agus ní mór 

a fhoirmiú go dtí an comhrian ceart chun a chinntiú 
beathú rianúil cartúis ó 

iris go seomra. Ar an ábhar sin, a 

ní mór 'bloc foirm' simplí a dhéanamh, timpeall 


a bhfuil na liopaí déanta. 


Tá fad 8” de 9.5 x 19.05mm sa bhloc 


(3/8” x 3/4”) barra cothrom. Foirceann amháin den bhloc 
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a mhúnlú go dtí an comhrian ceart mar 

léirithe sa teimpléad a théann leis, 

(Féach Fíor H). Níl aon ghá a chóipeáil nó 

ghearradh amach an teimpléad, ba chóir é a úsáid mar 
treoir ar a leagtar an bloc. 

Daingnigh comhad mór, taobh cothrom os comhair suas, i a 
leas. Coinnigh an barra bloc foirmeacha ar shiúl ó 

tú i gcoinne an chomhaid. Tarraing an barra i 

dtreo tú agus ag an am céanna é a ardú, 

brú daingean leanúnach a chothabháil. 

Beidh an modh seo a mhúnlú deireadh an 

bloc i gceart, agus is foolproof 

nós imeachta. Cas an bloc agus déan an 

céanna go dtí an taobh eile. Ag eatraimh le linn 
chomhdú, seiceáil an bloc i gcoinne an líníocht 

agus déan cinnte go bhfuil sé chomh gar agus is féidir do 
an comhrian teimpléad. Sleamhnaigh an bloc 

taobh istigh den iris agus é a shuíomh ionas go mbeidh an 
tá foirceann cuartha thart ar 1mm faoi bhun bharr an 
na liopaí. Druileáil tríd an mbarr is airde féachana 
poll agus an bealach ar fad tríd an mbloc, ag baint 

úsáide as an druil trastomhas céanna mar a úsáidtear le haghaidh 
na poill. Tapáil bioráin earraigh 3/” ar fad 

chun an bloc foirm a shealbhú go daingean taobh istigh den 
comhlacht irise, (Grianghraf 11). 

Clamp tionól seo i vice sin an jaws 

ag a bhfuil sé go daingean díreach faoi bhun an earraigh 
seasamh bioráin. Cuir fad gearr slat, 

thart ar 6mm ar trastomhas, i gcoinne bharr 

na liopaí agus go daingean Beartaíonn sé le casúr. 
Bog an tslat anonn is anall ar feadh gach liopa 

go dtí go ndéantar iad 

comhrianta an bhloic. Anois tomhas 

an fad idir na liopaí, ba chóir go mbeadh 

7.5mm, (Féach Aguisín 'E' le haghaidh .380 

toisí). Má tá an bhearna níos lú ná seo 

sleamhnaigh an bloc ar ais taobh istigh den iris 


agus go réidh Beartaíonn bun an bhloic 
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ag tiomáint go héifeachtach aníos, agus dá bhrí sin 
méadú ar an achar idir na liopaí. 

Polainnis imill barr gach liopaí taobh istigh le 
píosa beag páirín chun aon cheann a bhaint 


imill ghéar. 


Táimid réidh anois chun an 

codanna inmheánacha den iris. iad seo 
comhdhéanta den 'leantóir', 'príomhshruth', 
'bonnphláta' agus 'earrach coinneála'. Tá an leantóir 
déanta agus feistithe ar dtús. Tá sé seo rud ar bith níos mó 
ná píosa stiall cruach 9.5mm (3/8 ') x 16 thomhas, 
gearrtha go fad 59 mm. 

Tomhais fad 35mm ó cheann amháin 

deireadh agus scór líne dhíreach. Clamp an 

stiall i vice ionas go bhfuil an barr na jaws 

leibhéal leis an scór líne. Ag baint úsáide as casúr, 
Bend an leantóir go dtí an contour de Fíor 

“mé'. Timpeall barr tosaigh an leantóir 

roimh lúbadh, agus freisin, comhdaigh barrchaolú isteach 


an leanúna cos níos ísle sa suíomh 


léirithe. 


59mm 


TAPER 


FIGIÚR I. 
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Méid beag comhdaithe go dtí na taobhanna agus 
féadfaidh barr bhabhta tosaigh an leantóir a bheith 
riachtanach sula mbeidh sé sleamhnán taobh istigh den 
irisleabhar. Slí amháin nó slí, ba chóir go mbeadh sé ina scaoilte 
sleamhnáin oiriúnach, mar sin beidh sé ar siúl go foirfe go réidh 


ar ais agus amach taobh istigh den fheadán iris. 


MANDREL SPRING 


Grianghraf 12: Mandrel earraigh. 


Anois is féidir linn an príomhlíonra a chornadh, ach 


sular féidir linn é seo a dhéanamh, ní mór mandrel simplí a bheith ann 


déanta timpeall lena cornáil. Chun seo, trí 

slata cruach ag teastáil, 6mm ar trastomhas agus 

14” arfad. Ba chóir go mbeadh gach slat 

nite ionas go mbeidh sé glan go maith, ansin 

clampáilte i vice, gach ceann ar bharr an eile 

leis an leibhéal foircinn slat. Ag baint úsáide as tóirse gáis, 
teas deireadh na slata agus práis iad 

le chéile ar feadh orlach ar fad, 

(Grianghraf 12). Déan an nós imeachta céanna seo chun 
an taobh eile den tionól agus ansin 

lig dó fuarú. Druileáil beag 1.0 go 1.mm 

poll tríd an tionól slat gar do cheann amháin 

deireadh, trína chun beatha an cruach earraigh 

sreang. Teastaíonn 20 sreang tomhsaire uainn chun 

an t-earrach a dhéanamh. Ceol nó sreang pianó, mar atá sé 
ar a dtugtar go coitianta, a dhíoltar de ghnáth i rollaí de 
25 fad troigh, agus tá sé ar fáil go forleathan ó 

siopaí innealtóireachta múnla is fearr agus 


monaróirí earraigh. Ná húsáid aon sreang 
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seachas 20 thomhas, nó beidh an earraigh 

ró-throm nó ró-éadrom. Tá fad sé troigh de 

sreang is leor chun coiling an earraigh. cuir isteach 
deireadh na sreinge tríd an mandrel 

poll agus é a snaidhm chun an sreang a chosc ó 

ag tarraingt amach. Seas ar an sreang agus tarraingt suas 
ar an mandrel go dtí go bhfuil an sreang teann. 

Nó, ceangail deireadh na sreinge d'a 

réad seasta ar nós vice, doras 

láimhseáil, etc. Coinnigh an mandrel ar uillinn 

leis an dá lámh agus tús a chur chun é a corna 

an t-earrach. Leis an earrach coiled feadh an 

fad an mandrel bearna de thart 

Ba chóir go mbeadh 10mm idir gach corna de 

sreang. Nuair a coiling an earraigh, is féidir leis an bhearna 
a choigeartú trí mhéadú go simplí nó 

laghdú ar an uillinn ag a bhfuil an 

coinnítear mandrel, (Féach Fíor J). Ag scaoileadh 
beidh teannas ar an sreang ar chumas an earraigh a 
go páirteach unwind, an earraigh ag éirí 

triantánach i gcruth. Snip tríd an snaidhm na 
sreinge agus sleamhnán an earraigh as an 
mandrail. Ní mór an t-earrach a chromadh ar ais 

ina bhunchruth dronuilleogach anois. 

Bain úsáid as do mhéara amháin don oibríocht seo agus 
brúigh taobhanna gach corna ar ais isteach 

a gcruth ceart. Is léir agus 

nós imeachta simplí agus déanfaidh sé 

bheith féinmhínitheach faoin gcaoi le déanamh 

seo ar an earrach a fheiceáil, cé go bhfuil sé deacair 
mínigh i bhfocail. Nuair a corna againn ar bith 
earrach, cibé acu cruinn nó dronuilleogach, beidh sé 
uncoil i gcónaí nuair teannas a scaoileadh. 

Fanfaidh an t-earrach babhta fós cruinn, ach 

an leagan dronuilleogach, ar an drochuair, beidh 

i gcónaí gá lúbthachta ar ais go dtí cruth. 


Ná bíodh imní ort má tá an earraigh suntasach 
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FIGIÚR J. 


lúb feadh a fhad nuair a bheidh sé críochnaithe, mar seo 
ní chuirfidh sé isteach ar an gceart 

feidhmiú na hirise. An t-earrach 

ní mór é a chomhbhrú arís agus arís eile 

sula ndéantar é a bhearradh go dtí an fad ceart. 

Is é an bealach is éasca chun é seo a dhéanamh ná sleamhnán a 
cúpla slata trastomhas 6mm, mar an gcéanna 


fad mar an mandrel, tríd an earraigh. 
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Feidhmíonn siad seo mar threoir agus déanann siad 
compressing an earraigh i bhfad níos éasca. 
Laghdóidh earrach na hirise ó 14” go dtí thart ar 
10”. Anois bain úsáid as péire de 

greamairí agus gearr an sprionga go fad 8”. 

Tá an príomhlíonra críochnaithe anois agus réidh 

a sleamhnú taobh istigh den iris. Roimh an 

Cuirtear an earraigh isteach, ní mór foirceann amháin 
a bheith feistithe leis an pláta bonn chun séala as an mbun 
den iris. Déantar an pláta bonn 

ón stiall cruach céanna 9.5mm 16 thomhas 


mar a úsáidtear chun an leantóir a dhéanamh. Gearr 2omm 


fad an chruach agus slánú foirceann amháin ionas 


go mbeidh sé oiriúnach go maith taobh istigh de bhun an 


irisleabhar. Druileáil poll trastomhas 4mm 

trí lár an pláta ionas gur féidir 

a bheith bolted chun an earraigh. Bend an corn seo caite 
den earrach isteach i lúb agus úsáid mm 

scriú soicéad trastomhas, cnó agus washer, go 


boltaigh an pláta bonn go dtí an earrach, (Féach 


Fíor K). 
SPRING 
WASHER más 
Bas. 
BOY . 
PLATE 
FIGIÚR K. 


Is féidir an earrach coinneála pláta bonn a 
dhéanamh anois. Teastaíonn fad na sreinge 
sprionga 20 tomhsaire, 60mm ar fad, chun an 
sprionga a dhéanamh. Teastaíonn fad slata cruach 
6mm ar trastomhas agus timpeall 6” ar fad freisin 


chun an sprionga a dhéanamh. 
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FIGIÚR L. 


Clamp an tslat ina vice i ingearach 

suíomh ionas go mbeidh 4” go 5” den tslat le feiceáil 
os cionn an vice jaws. Seas sa lár 

alt na sreinge i gcoinne an tslat agus 

lúb an sreang isteach i gcruth 'U', (Féach Fíor 

L). Clamp deireadh oscailte an earraigh seo i a 

vice ionas go mbeidh an foirceann cuartha le feiceáil os cionn an 
gialla. Tapáil an chuid seo atá ag dul in olcas le a 
casúr go dtí go bhfuil sé lúbtha cothrom ar fud an barr 
na gialla. An barr de gach ceann den dá earrach 

ní mór 'forcanna' a lúbadh amach anois le haghaidh a 

fad 2mm. Is fearr na leideanna a chlampáil 

de gach forc i vice agus iad a Ben 

cruth ag baint úsáide as casúr agus punch. Má tá an 
tá dhá chuid lúbtha níos faide ná an 2 

mm ag teastáil, ba chóir iad a laghdú 


ag baint úsáide as grinder. 


INSERT BASE 
PLATE SPRING 


FIGIÚR M. 
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Grianghraf 13: An iris réidh le 
haghaidh tionóil. 


Ní mór an t-earrach a chur isteach sa 


sliotán sa bhalla cúil ag bun an 


iris, ionas gur féidir linn an seasamh ag 


a druileáil an poll a shealbhú an 


earrach sa suíomh, (Féach Fíor M). Leis an 


earrach curtha isteach go hiomlán, marcáil an imeall bun 


den iris, ag an suíomh ina bhfuil an 

tá dhá fhorc ag pointeáil. Aistrigh an post seo 
go dtí an taobh den iris thart ar 2mm suas 

ó na irisí imeall níos ísle. Anois druil 

poll ag an bpointe seo 1.0 go 1.5mm isteach 


trastomhas tríd an iris ó cheann amháin 


taobh leis an taobh eile. Nuair a bhíonn an earraigh anois 


ath-chur isteach, ba chóir an dá forc Léim isteach 
na poill, agus cosc a chur ar an earrach ó 


ag titim amach. Bain an earraigh agus an 


is féidir páirteanna inmheánacha a chur isteach, (Grianghraf 13). 


Sleamhnaigh an leantóir isteach san iris ar dtús, 
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ina dhiaidh sin tionól an príomhlíonra agus an 
bonnphláta, agus ansin an t-earrach coinneála a 


athfheistiú, chun na codanna go léir a choinneáil i bhfeidhm. 


STOP IRISLEABHAR 


Tá an iris curtha le chéile go hiomlán anois 

seachas an “stop . Tá sé seo rud ar bith níos mó 
ilchasta ná slisne tanaí den 15.88 x 

Feadán tomhsaireachta 34.93mm x 16, a úsáidtear chun a dhéanamh 
an iris go maith. Cuireann an stad cosc ar an 

iris ó bheith á bhrú ró-fhada isteach 

an t-arm, agus freisin, i seilbh an iris 

in áit trí hooking isteach ar ghabháil an earraigh. 
Comhdaítear foirceann amháin den stad go a 

taper agus baintear an foirceann eile 


go hiomlán, (Féach Fíor N). 


isa oh 


MAGA27INE STOP 


XX Si 
TAPER 


FIGIÚR N. 


Sula ndéantar an stad a ghearradh ón bhfeadán, beidh an 
bearna idir bun an tobair agus 

ní mór go mbeadh imeall barr ghabháil an earraigh 
tomhaiste. Ba chóir go mbeadh sé thart ar 6mm, ach é 
d'fhéadfadh a bheith beagán níos mó nó níos lú, ag brath 
ar conas a foirmíodh an lúb ghabhála. 

Ag glacadh leis go bhfuil an bhearna 6mm, tiús 6mm 
Ba chóir go roinn an fheadáin 15.88 x 34.19gmm 

a ghearradh amach. Bain foirceann amháin den stad 
ag baint úsáide as hacksaw agus slánaigh na foircinn 


den dá phong mar thoradh le comhad. 
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Grianghraf 14: An iris le chéile. 


Grianghraf 15: Iris ghabháltais an 
earraigh i bhfeidhm. 
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Comhdaítear taper ansin ar an taobh eile 

agus snasta go réidh. Ceadaíonn an taper an 
ghabháil le sleamhnán thar an stad, go héifeachtach 
an iris a choinneáil ina háit. 

Ba chóir go mbeadh na taobhanna barr agus bun na stadanna 
chomhdú go hiomlán cothrom ag sleamhnú ar ais agus 
amach thar dhromchla comhaid. Seo é 

tábhachtach mar ní mór an stad maité 

go foirfe le imeall bun an tobair 

nuair a chuirtear an iris isteach sa 

arm. Sleamhnaigh an stad thar an iris 

idir an 11ú agus an 12ú poill amhairc, (Grianghraf 
14). Níl anseo ach suíomh garbh; an 

Ní mór stad fanacht scaoilte go dtí an t-iomlán 

Tá arm tógtha, nuair a bheidh sé soldered 


i bhfeidhm go buan. 


Cuir an iris isteach sa tobar agus sa 

Ba chóir go ghabháil sleamhnán thar an stad agus Léim 
isteach sa suíomh, ag coinneáil na hirise go daingean 
sa suíomh, (Grianghraf 15). Méid beag de 
d'fhéadfadh go mbeadh gá le comhdú roimh an ngabháil 
Léim i bhfeidhm, agus is beag saor in aisce 

ba chóir go mbeadh súgradh ann idir an ghabháil agus 
stad. Ba chóir go mbeadh an iris, nuair a chuirtear isteach é 
bheith faoi bhrú leanúnach ar aghaidh ó 

barr an ghabháil earraigh agus an ghabháil 

lúb féin. Cuireann an t-earrach deireadh leis an 
barraíocht spáis i gcúl an tobair, 

go héifeachtach leis an iris a choinneáil chomh gar 


chuig an ramp beatha agus is féidir. 
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chóir finger a greanáilte go réidh, mar sin tá sé 
compordach nuair a tharraingítear. Druileáil dmm 
poll trastomhas tríd an truicir sa 

suíomh marcáilte punch, mar a thaispeántar i (Grianghraf 
16). Cuir an truicear isteach sa ghlacadóir 


tríd an gcuas garda agus é a dhaingniú i 


seasamh le scriú soicéad 4mm agus cnó. 
Ba chóir an truicir pivot go réidh ar an 
scriú gan aon snagging nó ceangailteach. 
Tá an garda truicear tógtha as a 
trastomhas 50.80mm (2”), 16 


TRIGGER 
IEEEEE feadánra tomhsaire. Ba chóir go mbeadh an 
feadán 26mm ar fad agus ba chóir gach foirceann a chomhdú 
breá cothrom ag sleamhnú siar an garda 
agus anall thar chomhad cothrom. Anois slán an 
FIGIÚR O. garda i vice, ach chun cosc a chur ar an jaws 
ó scuaise é, níos doichte an jaws i gcoinne 
foircinn an garda, seachas an 
taobhanna. Bain úsáid as hacksaw agus bain a 
cuid den gharda chun sliotán a chruthú do na 
tomhais i Líníocht 'A'. seo 
ligeann sliotán don truicear dul tríd an ngarda 


truicear. Ag féachaint ar an ngarda mar a 


aghaidh clog, tá an sliotán gearrtha mar sin a ghearradh 


Grianghraf 16: Gearrtar an truicear tá imeall an Iann hacksaw dírithe 


ó chuid de phláta cruach. 
an suíomh 'deich go dtí a dó', mar atá i Líníocht 'B'. 


Is féidir linn an truicear agus an garda a 


fheistiú anois. Is codanna an-simplí agus simplí iad araon — |—aom 
Déan. Cuirfimid tús leis an truicear trí I 

an teimpléad a ghabhann leis a ghearradh Sam, 

amach agus é a ghreamú de chuid cruach 1/8” tiubh 

pláta, (Féach Fíor O). Ba chóir an pláta 

tomhas 3” x 2” ar a laghad. Marcáil 26mm 

thart ar an teimpléad agus punch marcáil an 

ciorcal trasna. Gearr amach an truicear le a 

hacksaw agus comhad a mhúnlú. Tá rannóg na L A. 


an truicear a tharraingíonn an 
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Ba chóir go mbeadh an garda oiriúnach bhrú daingean sa 
sos garda, mar sin fanfaidh sé i riocht a 

thoil féin gan aon sádráil; cé 

is fearr é a shádráil in áit ionas go mbeidh sé slán. 
Is dócha go mbeidh gá le brú 

taobhanna an gharda, ionas go mbeidh sé a 

cruth beag ubhchruthach, sular féidir 

brúigh an garda ina áit, (Grianghraf 17). Leis 


an garda feistithe, déan cinnte nach ndéanann sé 


cosc a chur ar an truicear bogadh go saor. Más ea 


dhéanann, méadú ar an leithead an sliotán. 


Grianghraf 17: Truicear agus garda feistithe ar an nglacadóir 
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Is é an sear an chuid den truicear 

meicníocht a scaoileann an breech 

bloc nuair a tharraingítear an truicear. Déantar é 
trí thrastomhas 10mm a mhodhnú 

eochair heicseagánach, dá ngairtear freisin 
'Eochracha' heicseagánacha. Tá siad seo go forleathan 
ar fáil ó chuid is mó crua-earraí maith 

siopaí. Déantar iad as cruaite 

cruach, agus mar gheall ar a gcruth, iasacht 

iad féin go hidéalach le tógáil 

sear fóirsteanach. Is féidir eochracha a athrú i 
fad ag brath ar an monaróir, 

ach ní hionann fad sa chás seo mar 

ní theastaíonn uainn ach an t-alt lár eochracha. 
Déanann sé seo, áfach, a thabhairt ar bith 
tomhais don riachtanas 

modhnuithe deacair. Ar an ábhar sin tá mé 

tar éis ceithre theimpléad a sholáthar le déanamh 
an eochair a mhúnlú oibríocht shimplí, (Féach 
Fíor 0). Ní mór an dá foircinn an eochair 

bhaint go dtí go bhfuil sé an fad céanna leis 
Líníocht 'A'. Ní féidir a chonaic tríd an eochair 

le hacksaw mar gheall ar 

cruas an chruach, mar sin grinder uillinn, 
b'fhearr le slitting 

roth, ní mór a úsáid. Má tá grinder uillinn 

ar fáil go hiomlán, ar cheann de na 

is féidir lanna hacksaw atá brataithe le tungstain 
a úsáidtear, cé go bhfuil siad costasach go leor. 


Is é an t-alt cuartha barr an eochair 
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múnlaithe ag baint úsáide as comhad agus ansin snasta 
réidh le páirín. Tá na teimpléid 

gan chóipeáil agus a bhaint, ach, an 

leagtar eochair os a gcionn ag eatraimh go dtí an 
meaitseálann an eochair na teimpléid. Taobh an 
eochair, ar a mbeidh muid ag tagairt anois mar an sear, 
a chomhdú cothrom sa suíomh atá léirithe i 

Líníocht 'B'. Tá sé níos tapúla grinder binse a 

úsáid chun an chuid is mó den chruach a bhaint 
roimh chríochnú as comhad a úsáid. Comhad amháin 
ar shiúl go leor cruach go dtí go bhfuil imeall an choirnéil 
go hiomlán cothrom, agus a thuilleadh. An limistéar cothrom 
ligeann sé don chuid tosaigh den truicear sos go 
dearfach in aghaidh an taoibh den sear. Mar 

léirithe i líníocht 'C', tá trí pholl anois 

druileáilte tríd an Sear go dtí na trastomhais 

agus seasaimh a thaispeántar. An ceann is mó díobh seo 
déantar poill a dhruileáil ar dtús. Is é seo an bolt maighdeog sear 
poll, tá sé 5mm ar trastomhas agus suite 

13mm ó dheireadh na farraige. An poll 

is féidir a dhruileáil sa Sears láthair cruaite 

riocht nó is féidir é aannealed Déanfaidh sé seo 

ag brath ar an gcineál giotán druil a úsáidtear. é 

is fearr na poill a dhruileáil gan 

an cruach a anáil trí úsáid a bhaint as druil 'Cóbalt' 
giotán. Tá siad seo deartha go speisialta le haghaidh druileála 
trí chruach chrua agus tá siad an-úsáideach, 

cé go daor go leor. Más iad seo 

ar fáil, ba chóir an sear a théamh go dtí 

tá dath geal dearg air sna ceantair 

áit a bhfuil na poill le déanamh. Ba chóir é seo 

a dhéanamh faoi dhó, rud a ligeann don chruach fuarú 
go mall idir gach téamh. Is fearr a 

bain úsáid as tóirse gáis própán don nós imeachta seo 
toisc go dtugann sé teocht i bhfad níos airde ná a 
tóirse feistithe le cartúis bútáin. 

Toisc go bhfuil an sear ochtagánach i gcruth, an 


ní mór an chéad pholl a dhruileáil ar imeall cúinne. 
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Gcéad dul síos, druileáil poll trastomhas 2mm tríd an 
sear, 13mm ón deireadh, ansin ath-druil an 


poll go dtí a thrastomhas 5mm deiridh. An dara 


Tá poll 2.5mm druileáilte anois ar thaobh na láimhe deise den 


poll 5mm. Níl an suíomh cruinn de 
ró-thábhachtach, ach go garbh, tá sé 
thart ar 3mm ó dheireadh na sear. Grianghraf 19: Radharc barr den sear agus an 
Arís, comhdaigh limistéar cothrom sula ndéanann tú iarracht é dá bhiorán feistithe. 

druileáil an poll, ionas nach sleamhnaíonn an druil amach 
an chúinne. Tá poll 2.5mm eile anois 

druileáilte tríd an limistéar leacaithe, 44mm 


ó cheann ceann sear. Tá an poll 


suite díreach faoi imeall an choirnéil, mar a 


thaispeántar i Líníocht 'C'. Tá an searróg críochnaithe 


léirithe i Líníocht 'D'. 
Grianghraf 20: Sear spring, scriú agus cnó. 
Ar deireadh, tapáil bioráin earraigh 2.5mm ar 


trastomhas isteach i ngach poll 2.5mm go dtí go mbeidh sé cothrom 
bioráin le feiceáil ar gach taobh den farraige, 

(Grianghraif 18 agus 19). Ba chóir go mbeadh gach bioráin 1" 

ar fhad. Tá an searr réidh le bheith anois 

feistithe, ach sular féidir é seo a dhéanamh, táimid 

Ní mór a dhéanamh ar an earraigh sear, (Grianghraf 20). 

Tá sé seo déanta as stiall cruach sprionga 72” x 20 

tomhsaire. Ba chóir an earraigh 

bheith 88mm ar fad. Druileáil trastomhas 6mm 


poll fad 9mm ó cheann ceann de 


an earraigh, ansin lúb sé, ag baint úsáide as do mhéara, 


" eann SEAR 
thart ar an gcruth céanna le Fíor 'R'. SPRING 


IS die 


Grianghraf 18: Is eochair mhodhnaithe é an sear. FIGIÚR R. 
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FIGIÚR 'G' TÓGÁIL SEAR 
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Déantar an sear trí eochair heicseagánach a mhodhnú. 
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Grianghraf 21: Radharc barr ar an 
nglacadóir cóimeáilte. 
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Cuir an sprionga isteach tríd an gcuas searraigh 

agus daingnigh ina áit é le scriú soicéad 

washer agus cnó. Tá an sear suite anois 

thar an earraigh agus daingnithe i bhfeidhm le 

scriú soicéad trastomhas 5mm. Ba chóir é seo 

bheith 35mm ar fad agus coinnithe in áit le 

cnó. Ba chóir go mbeadh an chuid tosaigh fada 

den chos truicear ina luí ar bharr an 

bioráin protruding ar an taobh cothrom an sear. 

Nuair a tharraingítear an truicear, ba chóir go mbeadh an sear 
titim síos ionas go mbeidh a foirceann cuartha barr leibhéal 


le barr an ghlacadóra, (Grianghraf 21). 


Ná bíodh imní ort má tá sé beagán os cionn nó thíos 
an seasamh seo, beidh sé fós scaoileadh an breech 
bloc go foirfe. Is í an phríomhthosaíocht 

nach bhfuil an sear ceangal nó snag ar an 

Sos sear nó an truicear. Ba chóir é a bhogadh 

go réidh agus a bheith faoi shíor suas 


brú ón earrach. 
Tá an glacadóir íochtair curtha le chéile go hiomlán anois, 
(Féach Grianghraf 22), agus is féidir linn tosú ag tógáil 


an leath uachtarach den piostal meaisín. 
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Grianghraf 22: An glacadóir íochtair lánchóimeáilte. 
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Grianghraf 24: Druileáil trí na poill 
Tá an glacadóir uachtarach tógtha as an boltaí glacadóra níos ísle. 


11 72” fad 30 x 30 x bosca 20mm 


feadáin. Tá sé seo díreach ar an méid céanna a úsáidtear le haghaidh Agus an dá ghlacadóir fós clampáilte le chéile, 


an glacadóir níos ísle, ach amháin go bhfuil an leithead scríobh na litreacha “EP” ar thaobh na láimhe deise 


Ní mór a bheith níos troime, eadhon, tiús bhalla den ghlacadóir uachtarach. Ar an taobh eile (ar chlé 


2mm. Sular féidir linn an méid is gá a ghearradh taobh) scríobh na litreacha “EH” agus ansin 


cuais isteach sa fheadán, caithfidh sé a bheith bain na gearrthóga píobáin, (Féach Fíor T). 


go sealadach ag gabháil leis an barr an níos ísle An áit inar ceanglaíodh an dá ghlacadóir 


glacadóir ag baint úsáide as cúpla gearrthóg píobáin, le chéile, (taobh bun), scríobhaí “MW”. Is é 


(Grianghraf 23). Chun seo a dhéanamh, an iris go maith agus gripiS gá chun gach taobh den 
Ní mór a bhaint. Bí cinnte go bhfuil an glacadóir ar an mbealach seo chun an méid seo a leanas a chinntiú 


pe : : " ” rrtar is ar n hann r 
tá bríste, (deireadh greim) den dá fheadán cothrom, geatrtet.cuais arna taobhánha ceartaide 


agus go bhfuil gach feadán isteach chomh foirfe an glacadóir. Marcanna tagartha na litreach seo 


ailíniú agus is féidir. Déan an dá gearrthóg go críochnúil seasamh do Ejection Port (PE), Ejector Hole 


chun na feadáin a choinneáil sa phost seo. (EH), agus Magaaine Well (MW). An níos ísle 


Sea Ch m” AA ai is féidir glacadóir a athchóimeáil anois agus 
Clamp an tionól seo i vice, (níos ísle 


glacadóir os comhair aníos) agus druileáil poll 6mm a chur ar aon taobh mar ní bheidh sé ag teastáil uainn 


tríd an dá pholl bolt glacadóir níos ísle arís go dtí go bhfuil an glacadóir uachtarach go hiomlán 


agus isteach sa ghlacadóir uachtarach, (Grianghraf 24). chéile: Is féidir na.cuaisa ghearradh anois 


Trídruileáil tríd an dá ghlacadóir i isteach sa ghlacadóir uachtarach, (Féach Fíor U). 
ar an mbealach seo, is féidir linn a bheith cinnte go mbeidh siad i Tosóimid le Líníocht 'A', a thaispeánann 


ailíniú cruinn nuair a bhíonn an arm suímh an chalafoirt ejection agus an 


ar deireadh le chéile. 


sliotán láimhseáil bolt. Úsáid cearnóg tacair agus 
scríobh suíomh an chalafoirt dhíshealbhaithe 

ar thaobh na láimhe deise den ghlacadóir, áit a bhfuil 
marcálamar “PE” níos luaithe. Ní féidir leis an bport 


a ghearradh amach le hacksaw, mar sin sraith de 


poill idirnasctha, 3 nó 4imm 


Grianghraf 23: Tá na glacadóirí clampáilte trastomhas, a dhruileáil feadh an taobh istigh de 
le chéile le dhá ghearrthóg píobáin. na marcanna líne scór. Ceadóidh sé seo 
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an t-alt cruach nach dteastaíonn 
bhaintear úsáid as fad gearr slaite agus a 
casúr. Na himill garbh timpeall an 


is féidir imlíne taobh istigh an chalafoirt anois 


a chomhdú go réidh. 


Tá sliotán an láimhseála bolt gearrtha isteach sa bharr anois 
cúinne ar dheis an ghlacadóra. Is é 

suite 55mm ó cheann breech de 

an glacadóir agus tá sé 110mm ar fad. Marcáil 

tús agus deireadh na sliotán, ansin comhad 

limistéar cothrom idir an dá mharc. An árasán seo 

Ba chóir go mbeadh achar leathan go leor le ligean 
imeall an choirnéil le druileáil gan an druil sleamhnú 

as an gcúinne. Arís, seo 

ní féidir cuasán a ghearradh amach le sábh, mar sin 
druileáil sraith poill, 6mm ar trastomhas, 

feadh fad iomlán an limistéir chomhréidh. An 

úsáidtear grinder uillinn anois chun gearradh tríd 

agus an sliotán a leathnú. Ceadóidh sé seo comhad cothrom 
chun dul isteach sa sliotán, a úsáidtear ansin chun é achomhdú 


go leithead 6 go 6.5 mm, (Grianghraf 25). 


Grianghraf 25: An glacadóir uachtarach le gach 


cuais gearrtha. 


Is féidir an sliotán a ghearradh i riocht níos ísle más rud é 
ag teastáil, ach gan a bheith níos ísle ná 20mm ón 

imeall níos ísle an ghlacadóra. Seo níos ísle 

is é suíomh na sliotán láimhseáil bolt is mó 


taitneamhach ó thaobh aeistéitiúil de, má tá cuma na 
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tábhacht a bhaineann leat, ach tá mé go simplí 
chuir sé an sliotán sa chúinne cruinn 

seasamh, mar 'mheán sona' mar sin de 

labhair. Tá sé i ndáiríre díreach síos go pearsanta 
rogha maidir le cá bhfuil an sliotán 


suite. 


Is féidir linn casadh anois ar Líníocht “B” agus gearradh 
na cuais don iris go maith agus sear. Úsáid cearnóg 
thacar arís chun gach ceann díobh a choinneáil 

marc scríobhaí chomh cearnach agus cruinn le 

is féidir, ansin gearrtha amach sa suíomh a thaispeántar 
ag baint úsáide as na modhanna céanna a gcuirtear síos orthu thuas. 
Tá cúig pholl druileáilte anois tríd an taobh clé 

taobh an ghlacadóra, mar a thaispeántar i Líníocht 

“C'. Scríobh líne síos fad na láimhe clé 

taobh, chomh gar don lár agus is féidir. 

Déan punchmharc 76mm feadh na líne seo 

(ó thaobh tosaigh an ghlacadóra) agus druil a 
Trastomhas 6.5mm poll ag an bpost seo. seo 


glacfaidh poll an bolt ejector níos déanaí 


Tá gach cuas gearrtha anois seachas 

na ceithre pholl feadh bun Líníocht 

“C”. Tá na poill seo 3mm ar trastomhas agus 
glacfaidh sé go luath leis na lúba sling. 

Mar sin féin, go dtí go ndéantar na lúba, amháin 
druil dhá cheann de na poill, go dtí na tomhais 

i bhFíor 'U', Líníocht 'C'. Na lúba sling 

déanta as fad trastomhas 3mm 

(nó beagán níos mó) slat cruach, mar a thaispeántar i 
Fíor 'V'. Gearr amach dhá fhad slat 6mm 

agus cuir pointe isteach ar gach ceann díobh. 
Tá gnáth-slat cruach éadrom go foirfe 

láidir go leor do na lúba sling. 

Beart i 20mm ó gach ceann de na 

slat agus foirm iad i gcruth 'U' le 

ag lúbadh iad ag an bpointe seo. Ba cheart go 


mbeadh tomhas taobh istigh na lúb sling 
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Sliotán láimhseáil bolt 


UACHTARACH 


FAIGHTEOIR 


ÍOSTA 
é FAIGHTEOIR 


Radharc ar chúl na nglacadóirí 


amhail is dá mba arm arb é is aidhm dó. 
'EH' (Poll Ejector) 
'EP” (Port Ejection) 


FIGIÚR 'T' 
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TAOBH DEAS | ' | 
PORT EJECTION 


LÍNE IONAD 


(TAOBH CLÉ) 
EJECTOR HOLE 
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thart ar 28mm, ach ná bíodh imní ort má tá sé beagán 
níos mó nó níos lú, ní chuireann sé ábhar i bhfad ró. 

Cuir ceann de na cosa biorach isteach i gceann amháin díobh 
na poill lúb agus sconna ar an cos eile le 

casúr. Marcálfaidh sé seo seasamh na 

an dara seasamh poll lúb ar an 

thaobh an ghlacadóra. Anois seo a dhéanamh 


nós imeachta céanna don dara lúb agus 


ansin druil an dá pholl. 


Lúb Sil 


I— uwuo; —— 


| 
i 
2 
d 
- —- 28m —- 
uUl 
Ei 
s 
tJ 
tr 
: ; 
- 
ls) 
o 
a 
3 
FIGIÚR V. 


-45- 


-w 


Grianghraf 26: Is airgead iad na Lúb Sling 
soldered i bhfeidhm. 


Brúigh gach lúb isteach sa suíomh ionas go mbeidh siad 
protruding thart ar 6mm (4) ón taobh 

den ghlacadóir. Tá gach lúb sling anois 

buan i riocht le beag 

titim de sádróir airgid, nó gnáth leictreach 

(Bog) sádróir, i bhfeidhm ag an bpointe ina 

na cosa lúb pas a fháil tríd an taobh an 


glacadóir, (Grianghraf 26). 


Tá an feadán glacadóra uachtarach críochnaithe anois 
agus réidh le bheith feistithe leis an inmheánach 
páirteanna oibre. Mar sin féin, sular féidir linn oiriúnach 
an bairille, breech block, mainspring agus 

sciath recoil, ní mór dúinn a shuiteáil trí 'seafta 

Collars Lock 'taobh istigh den glacadóir. 

Tá dhá chuspóir ag na coiléar, ar dtús, siad 

ligean don dá ghlacadóir a bheith bolted 

le chéile agus, gníomhú mar choimeádaithe do na 

bairille, boltaí agus cóimeáil príomhspring. 

Tá éagsúlacht úsáidí ag coiléar mar 

giaranna agus ulóga a choinneáil ar an meaisín 

uirlisí agus tá siad ar fáil go forleathan ó bolt 

agus soláthraithe cnó agus crua-earraí maith 

siopaí. Déantar collar a thomhas de réir a mhéid 

de bharra nó de sheafta a d'oirfeadh sé, i bhfocail eile, más rud é 
teastaíonn collar chun barra trastomhais 1” a fheistiú, 
iarraimid collar 1”. Ár piostal meaisín 


tá cúig choiléar déag 2” ag teastáil. 
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Trastomhas seachtrach (OD) an bhóna 7” 
de ghnáth 1”, áfach, nuair a cheannach, 

ní mór an OD a thomhas lena chinntiú 

tá an trastomhas ceart acu. Tá sé go maith 
fiú a chur in iúl anseo go mbeidh tú 
buaileann siad le coiléar ó am go chéile, 
cé gur 12” ,nach bhfuil 1” OD, ach 


beagán níos mó nó níos lú. Tá sé seo mar gheall 


ar an bhfíric go bhféadfaidh monaróir éagsúla a dhéanamh 


coiléar le sonraíochtaí beagán difriúil. 

Ar choinníoll go bhfuil na coiléar idir 25 40mm 

- 26mm (1”) beidh siad ina bhfeisteas sleamhnáin maith 
taobh istigh den fheadán glacadóra. Chomh maith leis sin, tomhas 
fad (tiús) na coiléar; siad 

Ba chóir go mbeadh thart ar 11mm ar fad. gach ceann 

beidh collar feistithe le scriú grub, 

a choinníonn an collar air nuair a bhíonn sé níos doichte 
an barra nó an feadán ar a bhfuil sé feistithe. iad seo 

ní gá scriúnna do na trí cinn 

coiléar atá á bhfeistiú againn taobh istigh den ghlacadóir; 
ba chóir iad seo a dhíscriú agus 

caithte. Caithfidh an trastomhas istigh, (ID). 

a mhéadú ar dhá cheann de na trí choiléar 

óna 12.70mm ( 7/ ”) faoi láthair go dtí ID 


de 14.2mm. Beidh na cúiseanna atá leis seo 


bheith le feiceáil níos déanaí. 


Tá imiméadar bioráin taper 14.2mm, (9/16”) 

ag teastáil chun na críche seo. An dá díreach agus 
úsáidtear reamers barrchaolaithe go forleathan i 
innealtóireacht, agus tá siad ar fáil go forleathan 
dara láimhe. Is foinse mhaith soláthair iad uirlisí 
agus innealra athláimhe 

déileálaithe, i gcás ina boscaí iomlán de reamers 
is féidir a fháil. Go leor míreanna stoic féimheach 

i riocht neamhúsáidte a fháil freisin 

ar chodán den phraghas nua. 


Cibé rud a dhéanann tú, ná ceannaigh nua 
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Grianghraf 27: Réitítear na Coiléir 


ag baint úsáide as reamer nó uirlis chomhchosúil. 


reamers, tá siad ró-chostasach, 

agus, mar a dúradh thuas, é tá 
gan ghá é sin a dhéanamh. Nuair a cheannach ar bith 
reamer athláimhe, seiceáil sin i gcónaí 

tá an imill ghearradh géar agus 

gan damáiste, má tá amhras ort, cuir ceist ar dhuine éigin 
cé a fhios! Clampáil collar isteach go daingean 

a vice agus cuir an t-imiméadar i oiriúnach 

“Tap Holder'”, nó d'fhéadfadh druil láimhe a bheith 

a úsáidtear, ar choinníoll go bhfuil an chuck mór go leor 


chun glacadh leis an trastomhas reamer. 


Chun a chinntiú go dtéann an t-reamer tríd an 
choiléar go cruinn, coinnigh an t-reamer mar 

gar do dronuillinn leis an aghaidh collar mar 

féidir. Cuir brú ar aghaidh an-éadrom i bhfeidhm 
chuig an reamer go dtí go dtéann sé an bealach ar fad 
trí lár an bhóna, (Grianghraf 27). 

Go díreach a dhéantar an nós imeachta céanna 

ar an dara ceann de na trí coiléar. Tá an 

tá coiléar réidh anois le cur isteach taobh istigh den 
glacadóir. Aon cheann déag de chruinneachán trastomhas 6mm 
scriúnna soicéad ceann, 6mm ar fad (tomhaiste 

ó thaobh íochtair an chinn go dtí an deireadh 

den snáithe), ag teastáil chun an 

coiléar ina seasamh. Caithfidh na scriúnna soicéad 
an méid snáithe céanna, (pitch), mar an 

scriúnna grub, mar sin déanfaidh na scriúnna soicéad 


scriú isteach sa coiléar. Ní mór sconna freisin 
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a fuarthas leis an méid snáithe céanna leis an 
scriúnna. An dá pholl 6mm a druileáil muid 

níos luaithe, (nuair a bhí an dá ghlacadóir 
clampáilte le chéile) ceadaíonn dhá cheann de na 
coiléar le boltáil taobh istigh den ghlacadóir. 

Cuir an chéad choiléar modhnaithe isteach sa 
glacadóir, díreach os comhair an chalafoirt ejection, 
agus líne suas an poll scriú grub coiléar leis an poll 
bolt glacadóir. Bain úsáid as heicseagán 

eochair agus scriú i gceann de na scriúnna soicéad 
tríd an mballa glacadóra agus isteach sa 

collar. Déan an scriú a shealbhú go daingean 

collar i bhfeidhm. Anois cuir isteach an dara ceann, 
(gan mhodhnú), coiléar isteach i breech an 
glacadóir agus é a dhaingniú i riocht ag baint úsáide as an 
nós imeachta céanna. an tríú, (athraithe) 

cuirtear coiléar isteach ar thaobh na láimhe clé den ejection 
port. Druileáil poll 6mm sa phost seo 5.5 

mm ó thaobh clé an chalafoirt, ag daingniú 

sé i bhfeidhm le scriú soicéad. A chinntiú 

go bhfuil na trí scriúnna go léir daingean go hiomlán 


chun na coiléar a chosc ó bhogadh. An bheirt 


coiléar ar thaobh tosaigh agus breech an 
druileáiltear glacadóir ar na trí cinn eile anois 
taobh, mar sin glacfaidh gach collar trí 

níos mó scriúnna. An tríú collar, ar an taobh clé de 
an port, a dhruileáil ach ar dhá thaobh, ie an 
taobhanna barr agus clé. Ní féidir linn druil dall 

trí na ballaí glacadóir agus tá súil agam go 
aimsigh lár gach collar. Tá orainn, 

dá bhrí sin, faigh seasamh gach collar 

roimh na poill a dhruileáil. Is é an bealach is éasca 


cearnóg tacair a úsáid agus líne a scríobh 


timpeall ar thrí thaobh an ghlacadóra i 


líne le lár gach scriú soicéad 


feistithe níos luaithe. Anois tomhas go lár 
gach líne agus punch marc. Déanfaidh sé seo Grianghraf 28: Trí choiléar feistithe ar an 


a thabhairt duit ar an seasamh na coiléar ar glacadóir. 
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gach taobh den glacadóir. I gcás ina bhfuil an 

Léiríonn marcanna punch, druil 2 go 3mm 

poll trastomhas tríd an taobh eile de na trí coiléar. Anois 
ag baint úsáide as an ceart 

trastomhas an druil do mhéid an sconna, .i. 5)mm, 
athdhruileáil gach poll go dtí an trastomhas ceart. 

Tá gach poll sconna anois, agus an ceann eile 

ocht scriúnna soicéad feistithe agus níos doichte, 


(Grianghraf 28). Féach tríd an glacadóir ó 


deireadh go deireadh agus seiceáil go bhfuil na scriúnna 
Ní féidir a fheiceáil i lár na coiléar. 

Má tá foircinn na scriúnna le feiceáil siad 

ní mór a ghiorrú. 

Leis na coiléar daingnithe taobh istigh den 


glacadóir, is féidir linn dul ar aghaidh le chéile 
agus d'oirfeadh an bairille, breech block agus 


tionól príomhspring. 
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Chun bairille gunna raidhfil a dhéanamh, bheadh 
deil agus meaisín raidhfil ag teastáil, agus 

ar ndóigh, is beag duine a bhfuil a leithéid acu 
trealamh. Le haon arm tine is féidir go fírinneach 

a chur síos mar homemade, ní mór dúinn 
comhréiteach ar chruinneas dúchasach an 

bairille raidhfil, le haghaidh an tógtha go héasca 
leagan réidh-leamh. Cé go bhfuil an cruinneas 

Tá an gunna láimhe nó an raidhfil an-tábhachtach, 
ciallaíonn an chumhacht dóiteáin an gunna meaisín 
tá tábhacht thánaisteach ag baint le cruinneas. 

Go hiontaofa a fháil mar go leor urchair chun an 
sprioc chomh tapa agus is féidir an príomh 
comaoin. Más leat féin, nó má tá 

rochtain ar deil, an modh soiléir 

bheadh tógáil bairille chun é a mheaisíniú 

mar aonad soladach. The tolladh theastódh 
meaisínithe go dtí trastomhas de 7.5mm, ag baint úsáide as 
giota druileála 'sraith fhada', agus ansin seomra 

ar an ngnáthbhealach ag baint úsáide as an 

caliber cuí imoibreora seomra. 

Beidh piléar caliber .32 ina oiriúnach phreasa 

i mbairille meaisínithe go trastomhas tollta de 

7.5mm. Don bhabhta .380., trastomhas druil 

de 8.7 nó 8.8mm a úsáid. Tá an 

tá sé i bhfad níos éasca bairille fóirsteanach a dhéanamh. é 
comhdhéanta de thionól dhá chomhpháirt .i 

fad feadánra gan uaim ard-neart, 

treisithe le sraith de ghlais seafta 

coiléar. Tá na coiléar den mhéid céanna, 


.i. Vo”, mar iad siúd atá díreach tar éis dul i bhfeidhm orainn 
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go dtí an taobh istigh den fheadán glacadóra uachtair. 
Is feadán meicniúil gan uaim é an feadán bairille 

9” de 14.29 x 3.25mm, 

(SMT). An chatagóir 'SMT' agus 'SHT' de 

úsáidtear feadáin ciúin go forleathan le haghaidh 
feidhmeanna tionsclaíocha agus go bhfuil siad foirfe 
neart leordhóthanach don bairille arm tine 

seiftithe. Na coiléar ní amháin 

neartú an bairille, ach freisin méadú ar an 

bairillí lasmuigh trastomhas, mar sin ag ligean an 
bairille a shuiteáil sa glacadóir uachtarach. 

Sula gcuirfimid na coiléar, ní mór an bairille a bheith ann 
seomra chun glacadh leis an gcaighdeán .32 

cartúis, (Féach Foscríbhinn '“E” don .380 

calibre). Chun an bairille a chaimleáil, a 

beidh gá le “camber reamer”, (Féach 

Aguisín'C' don liosta soláthraithe). Gcéad dul síos, an 
ní mór bairille a dhaingniú go daingean i vice. 

Cuir lorg chearnógach an imbhuailteora in a 
sealbhóir sconna oiriúnach agus ansin sleamhnán an 
reamer isteach na bairillí tolladh. Ar aghaidh chuig 
rothlaigh an t-imiméadar ar deiseal, 

agus brú ar aghaidh éadrom á chur i bhfeidhm ar an 
reamer. Méid beag de 'ghearradh 

cumaisc' a chur i bhfeidhm freisin ar an 

reamers imill ghearradh, chun a chinntiú go réidh 
críochnaigh go dtí an imlíne taobh istigh den 

ballaí seomra. Bain an reamer ag 

eatraimh le linn an phróisis chambering 

agus go cúramach glan amach na bairillí tolladh 

le scuab glanadh sreang. Nuair a 

Beidh cartúis seomra go doimhneacht áit 

3mm den bhonn cartúis protrudes ó 

na bairillí breech, tá an seomra gearrtha go 

an doimhneacht cheart. An chúis atá leis seo 

beidh protrusion chun solais níos déanaí 


nuair a thosaímid ar an meaisín a chur le chéile 
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Grianghraf 29: Caithfidh bonn an datha 
a bheith 3mm ón mbairille 


bloc brístí piostail, (Féach Grianghraf 29). 

Tar éis an phróisis chambering, an 

ní mór béal seomra a bheith seamráilte, 

(bevelled), ag baint úsáide as uirlis gearrtha countersink 
nó uirlis dí-adhlactha. Is é an cuspóir atá leis an 
mbealach isteach chuig an seomra a chamferáil ná 
beathú rianúil cartúis a cheadú ón iris go dtí an bairille. 
Tá an 

ba chóir chamfer a ghearradh mar sin bearta sé 
timpeall 1mm go 1.5mm trasna (saighead), 

(Féach Fíor X). Ar deireadh, bain aon bearrtha miotail, 
srl, ón taobh istigh den 

seomra agus tolladh, agus seiceáil go a 


cartúis seomra go réidh faoina 


móiminteam féin. 


ae — 
IT ICT OP 


FIGIÚR X. 


Níor cheart aon fhórsa a cheangal le seomra 
an datha, agus ba chóir go sleamhnódh sé go réidh 


isteach sa seomra. Tar éis gearradh an 
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bevel béal seomra agus seiceáil an 


oiriúnach cartúis, is féidir linn tús a chur le chéile 


an bairille. 


Tá sé choiléar 2” feistithe ar an mbairille, iad seo 

atá ar an méid céanna leo siúd bolted taobh istigh 

an glacadóir uachtarach. Tá ceann againn cheana féin 
collar bairille bolted taobh istigh den glacadóir, chun 
ceart an chalafoirt ejection. Seo é 

bhaint as an glacadóir agus a chur 

os cionn an tseomra deireadh an bharaille. seo 


tá coiléar reamed amach cheana féin chuig an 


ID 14.2mm (9/16”) agus ba cheart go mbeadh sé caoi 
brúigh oiriúnach thar an bairille. Cúig choiléar eile 

Ní mór a reamed amach anois, ag baint úsáide as an gcéanna 
14.2mm reamer bioráin taper a d'úsáid muid níos luaithe 
i gCaibidil a Sé. Sleamhnaigh dhá choiléar ar an 

bairille, taobh thiar den choiléar coinneála bairille, agus 

na trí cinn eile os comhair an choinneáil 

collar, (Grianghraf 30). Bain úsáid as eochair heicseagán agus 
go críochnúil níos doichte na scriúnna grub ar 

gach ceann de na cúig choiléar. Tá sé tábhachtach go 

cuir an collar coinneála thar an mbairille an 

ar an mbealach céanna bhabhta mar a bhí sé taobh istigh den 
glacadóir. Mura bhfuil, ní bheidh sé indéanta 

bolt an bairille chuig an glacadóir. Cuir isteach an 

bairille cóimeáilte isteach sa ghlacadóir agus 

boltaigh sé ina áit leis na ceithre scriúnna soicéad 
baineadh níos luaithe, (Grianghraf 31). Leis an mbairille 

sa riocht, déan cinnte go bhfuil sé slán agus go ndéanann 
ná bogadh nó rothlú. Is beag 'imirt' 

Ba chóir go mbeadh idir an feadán agus collar 

tionól. Más rud é, tar éis reaming amach, na coiléar 

ní shleamhnaíonn isteach ar an bairille, an bairille 

féidir a snasta le páirín go dtí an 

sleamhnóidh coiléar ar aghaidh go réidh. Is é 


is fiú go mór a lua anseo más rud é 9/16” 
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is féidir coiléar a bheith suite (le taobh amuigh léirithe, áfach, cé go bhfuil 2” coiléar 
trastomhas 25.40 nó 26 mm) sleamhnóidh siad ar fáil go héasca, iad siúd i neamh-chaighdeánach 
díreach isteach ar an mbairille gan aon ghá bíonn méideanna codánacha níos deacra de ghnáth 


iad a athnuachan. Má tá fáil orthu, seacht gcinn 9/16” lonnú. Mar sin féin, is fiú go mór coiléar 9/16” a 


beidh coiléar ag teastáil, sé cinn don bairille iarraidh agus an ceann eile á cheannach 
tionóil agus ceann ar thaobh na láimhe clé den ábhair mar go bhféadfadh siad a bheith ar fáil i do 
port díbeartha. Tá taithí phearsanta ag cheantar. 


Grianghraf 30: An bairille lán-chóimeáilte. 


Grianghraf 31: An bairille feistithe ar an nglacadóir. 
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Mar a léirítear sa chaibidil roimhe seo, níl sé 

is gá chun féin deil a dhéanamh gunna 

bairille, agus mar an gcéanna, tá meaisín muilleoireachta 
ní gá a thógáil ar an breech 


bloc, nó “Bolt', mar a thugtar air go coitianta. 


An gnáth-mhodh tógála boltaí 

é a mheaisíniú as solad 

alt cruach. Don chuid is mó a bheadh-gunna 

lucht déanta, beidh an modh seo as an 

ceist. Mar sin féin, má táimid san áireamh ach 

na hailt sin den bolt atá go docht 

riachtanach, agus neamhaird a dhéanamh orthu siúd atá 
ní, is féidir le bolt 'cnámharlach' a bheith go tapa 

le chéile ó fad feadánra agus 

sraith coiléar glas seafta, cóimeáil 

go mór cosúil leis an bairille, i ndáiríre. 

Má tá deil agat, nó má tá aithne agat ar dhuine 

cé a dhéanann, is féidir an bolt a iompú go héasca mar 
aonad aon phíosa, (Féach Aguisín 'F' le haghaidh 

líníochtaí meaisínithe). Le chéile an 

“bolg fóirsteanach”, fad 130mm (5 1/8”) 

de 12.70 x 2.03mm (/;” x 14 g) SMT/SHT nó 

Tá gá le feadán ERW. Gcéad dul síos, tá an feadán gearrtha go 
fad agus tá gach foirceann comhdaithe go hiomlán 

árasán. Gearrthóir feadán, (ar fáil ó aon 

stór), is modh cruinn é lena chinntiú 

tá gach ceann den fheadán chomh cothrom agus is féidir. 
Bain úsáid as an gearrthóir chun fáinne éadomhain a dhéanamh 
timpeall an fheadáin, agus ansin comhad síos go dtí an 


marc fáinne. Trí úsáid a bhaint as an modh simplí seo, 
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is féidir linn cruinneas a bhaint amach de ghnáth amháin 
ar fáil d'úinéir an deil. Ag foirceann amháin de 

tá sliotán gearrtha anois ar an bhfeadán, 32mm isteach 
fad agus 3mm ar leithead, ag baint úsáide as slitting 

roth suite i grinder uillinn. Tá an 

bearrtar an sliotán ansin go dtí an ceart 

toisí ag baint úsáide as comhad snáthaidí, (Féach Fíor 
Y). Ná bíodh imní ort má tá an sliotán beagán níos lú 

ná an tomhas 3mm seo, ní dhéanann sé 

ábhar an iomarca. Mura bhfuil grinder uillinn 

ar fáil, sraith idirnasctha 

féadfar poill a dhruileáil chun an chuid is mó de na 

cruach sula gcomhdaítear an sliotán go dtí a cheart 

toisí. Is é an sliotán seo an 'Ejector Slot', 

ina mbeidh an 'Ejector Bolt' oiriúnach 

cúrsa. Déanfaimid plé ar an gcuid simplí seo i 

an chaibidil seo a leanas. 

Tá deireadh sliotán ejector an fheadáin anois 
'countersunk' ag baint úsáide as druil láimhe feistithe le 
'uirlis ghearrtha barrchaolaithe', (ná húsáid a 


gearrthóir cuntair mar go ngearrfaidh sé seo an 


chéim mhícheart barrchaolaithe), (Féach Grianghraf 32). Tá an 


cuspóir an chuas balla barrchaolaithe, agus muid 

Beidh glaoch anois é, a dhéanamh ar an bheathú 

cartúis ó iris go seomra a 

próiseas níos iontaofa. Má tá an gearradh taper 

Níl an uirlis ar fáil duit, féadfaidh an sos 

a ghearradh le ballaí díreach, ag baint úsáide as giotán druil 9mm 
don .32 bolt, agus 9.7 nó 9.8mm don 

.380. Ba chóir a thabhairt faoi deara, áfach, más rud é 


úsáidtear druileanna chun an cuas a ghearradh a chaithfidh sé a bheith 


déanta sula ndéantar an sliotán ejector a ghearradh. 


Grianghraf 32: Uirlis ghearrtha barrchaolaithe 
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WUUIO£ I 


FIGIÚR Y. 


Glacann an cuasán bonn an 

cartúis, a, is féidir leat cuimhneamh 

protrudes 3mm ó aghaidh breech de 

an bairille, (Féach Fíor 74). Gearrtar an cuas díreach 
domhain go leor chun an datha a cheadú 

bonn go 'suíochán' go dtí doimhneacht 2mm, agus uimh 
thairis sin, (Féach Aguisín 'E' le haghaidh .380 bolt 
toisí).Is féidir an 'slat bioráin lámhaigh' a bheith anois 
feistithe taobh istigh den fheadán, tá sé 8.5mm isteach 
trastomhas agus 31 mm ar fad. Gearr an tslat go 

fad, ag cinntiú go bhfuil gach foirceann cothrom, agus 


cuir isteach sa deireadh feadáin barrchaolú, (Féach 
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CARTRIDGE 
RECESS 


FIGIÚR 7. 


Fíor AA). Brúigh an tslat isteach go dtí an barr 

Tá deireadh an tslat 2mm faoi dheireadh na 

an feadán. Coinnítear an tslat ina áit ag beirt 

bioráin cruach. Druileáil dhá pholl trastomhas 2mm 
tríd an bhfeadán agus an tslat, agus sconna ina dhá cheann 
bioráin trastomhas 2mm, na bioráin 72” isteach 

fad. Tá an chéad pholl bioráin suite thart ar 20mm 

os cionn deireadh na sliotán ejector agus 

an dara ceann thart ar 10 mm os cionn an chéad cheann 
poll. Agus an tslat pionáilte sa suíomh, a 

Tá cuasán balla barrchaolaithe 2mm ar doimhneacht 
cruthaithe, sos a bheadh de ghnáth 

machined isteach aghaidh tosaigh an bolt. 

Tá an réimse seo den bolt faoi réir brú mór ón 
recoiling 

cás cartúis, le linn an timthriall lámhaigh. 

Níl an dá bhioráin ina n-aonar láidir go leor 

a sheasamh na brúnna, mar sin an tslat 

Ní mór a bheith freisin airgead soldered le haghaidh breise 
neart. Mar a léirítear i bhFíor “AA”, tá an 


solder i bhfeidhm ar an bhearna idir an 


slat agus an taobh istigh den fheadán. Úsáid íseal 
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sádróir airgid leáphointe i gcomhar 

le flosc agus tóirse gáis própán. An bheirt 

chóir bioráin a tapped amach agus an tslat 

bhaint. Cóta go críochnúil an tslat agus 

bioráin le greamaigh flux, ansin cuir isteach arís iad 
isteach sa fheadán bolta. Teas an 1” barr nó mar sin de 
an tionól slat agus feadán go dtí go bhfuil sé 

glowing dath dearg éadrom agus ansin iarratas a 
dhéanamh ar an solder. Is fearr an oiread a cheadú 
solder agus is féidir chun sreabhadh idir an tslat 
agus feadán, ach ná feidhm an oiread sin go bhfuil sé 
thar maoil ar bharr an tslat féin. 

Ní shreabhfaidh sádróir airgid ach isteach, agus 

cloí leis, dromchlaí a bhí ar dtús 

cóireáilte le flosc. Dá bhrí sin, déan cinnte nach bhfuil 
tá flosc i láthair ar bharr an tslat roimhe seo 

ag tosú a théamh an fheadáin. Tar éis sádrála, 

lig don fheadán fuarú, ach ná múch 

in uisce é. Polainnis an feadán le páirín 

chun aon iarmhar flux a bhaint agus a bhaint 


aon sádróir barrachais le comhad. 


Táimid tar éis gearrtha cheana féin ar an sliotán ejector ach 
anois caithfimid a dhoimhneacht a mhéadú le 

1.5mm breise. Is féidir é seo a dhéanamh trí úsáid a bhaint as 
ceann de na lanna móra haicsábha cumhachta, 

nó trí lann caighdeánach, téipeáilte le chéile. 

Rith an lann ar ais agus amach taobh istigh den 

sliotán go dtí go mbaintear amach an doimhneacht riachtanach. 
Áit mhaith le haicsábh cumhachta úsáidte a aimsiú 

Is é blades do shiopa innealtóireachta áitiúil. 

Féach tríd na boscaí bruscair agus tú féin 

Ba chóir go mbeadh sé in ann ceann amháin nó níos mó a fháil, 
breá maith go leor chun na críche seo. 

Is é an chéad chéim eile ná trastomhas 1.5mm a dhruileáil 
poll i lár barr an tslat bioráin lámhaigh 

go dtí doimhneacht idir 10 agus 12mm. seo 


glacann poll an bioráin lámhaigh a dhéantar 
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ag baint úsáide as an shank de ghiotán druileála 1.5mm. 
Druileáil an poll go doimhneacht ar leith, abair le haghaidh 
ár sampla, 12mm. Caithfidh an bioráin lámhaigh 
protrude 1mm ó bharr aghaidh an tslat 

agus mar sin, ba chóir go mbeadh an bioráin 

lámhaigh 13mm ar fad. I bhfocail eile, an bioráin 

Ní mór a bheith 1mm níos faide ná an doimhneacht an 
poll ina bhfuil sé á chur isteach. Úsáid a 

grit cloiche agus cruth foirceann amháin den bhioráin go 
a taper beag. Cuir braon de ghreamaitheach “Loctite' 
isteach sa pholl bioráin agus 


cuir isteach an bioráin lámhaigh. Anois fág an t-iomlán 
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cóimeáil go dtí go leagann an greamachán. I gcónaí 
seiceáil, agus seiceáil dúbailte, go bhfuil an bioráin 
choigeartú i gceart ar an protrusion 

tomhas roimh gluing buan 

an bioráin ina seasamh. Má tá an bioráin mícheart 
leagtar, beidh an arm theipeann ceachtar chun dóiteáin nó an 
Beidh bioráin snag ar an mbonn cartúis mar an 
sleamhnáin cartúis ó iris go seomra. Is féidir é seo a 
chur faoi deara an arm a 

subh nó déan an timthriall lámhaigh corrach agus 
neamhiontaofa. Tá seacht gcoiléir curtha anois 

thar an tionól feadán críochnaithe, mar a thaispeántar 
i bhFíor 'BB'. Tá siad seo ar an méid céanna le 

iad siúd a úsáidtear don bairille, .i. Y/2” agus beidh 
sleamhnán díreach ar aghaidh gan aon mhodhnuithe. 
Mar sin féin, ar cheann de na coiléar, druil a 
Trastomhas 5mm poll díreach os comhair an 

scriú grub, tríd an bhalla taobh coiléar. 

Beartaíonn an poll seo ionas go nglacfaidh sé le 6mm 
scriú soicéad trastomhas timpeall 18mm isteach 

fad. Sleamhnaigh na seacht gcoiléar ar fad thar an 
bhfeadán ón taobh thall os coinne sliotán an ejector, an 
an tríú collar a druileáil leis an bpoll breise. Stack na 
coiléar ionas go bhfuil siad 

go hiomlán flush le deireadh an fheadáin 


agus ansin níos doichte na scriúnna grub. Tá an 


Feidhmíonn scriú soicéad 6mm mar an láimhseáil bolt 
agus is féidir anois é a scriú isteach sa 

collar mionathraithe, (Grianghraf 33). Má táimid ar 
aghaidh tosaigh an bolt, go díreach isteach sa 

sos, ba chóir an sliotán ejector pointe a 

an seasamh trí a chlog agus an bolt 

láimhseáil go deich tríocha (Fíor CC). An go hiomlán 
is féidir bolt cóimeáilte a chur isteach anois 

an glacadóir. Bain an láimhseáil bolt agus 

sleamhnaigh an bolt isteach sa suíomh. Anois scriú an 
láimhseáil bolt ar ais isteach sa bolt tríd an 


sliotán láimhseáil bolt. Féach tríd an ejector 
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poll sa taobh clé den bhalla glacadóra, 

agus seiceáil go bhfuil an sliotán ejector le feiceáil, 
agus, i ailíniú ceart leis an poll. 

Más gá, coigeartaigh an láimhseáil bolt 

seasamh go dtí go mbaintear ailíniú amach. Anois 
déan an láimhseáil bolt go daingean, (Grianghraf 34). 


An bhearna idir an aghaidh breech an 
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bairille agus ba chóir aghaidh tosaigh an bolt 

a sheiceáil anois. Tá an tomhas seo 
tábhachtach, agus go ginearálta, é 

chóir go mbeadh sé indéanta a chur isteach píosa tanaí 
cárta idir an dá dhromchla. An bhearna 
cinntíonn sé nach ndéanann an bolt slam isteach sa 
aghaidh breech más 'Dry Fired' an t-arm, 

.ji. gan cartúis sa seómra. Trí chruach na 

gcoiléir a bhogadh ar aghaidh beagán, 

féadfar an bhearna a mhéadú, nó 

bhog ar gcúl le haghaidh an éifeacht eile, 


más gá. 


Grianghraf 33: An bolta lánchóimeáilte. 


Tabhair faoi deara suíomh sliotán ejector i ndáil le 


láimhseáil bolt. 


Grianghraf 34: An Bolt suiteáilte 


sa ghlacadóir uachtair iomlán 
cóimeáilte. 
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Grianghraf 35: The Ejector Bolt agus cnó. 


Is é an ejector an chuid den uathoibríoch 
arm tine a “Thosaíonn” na cásanna caite 
tríd an gcalafort ejection le linn an lámhaigh 


timthriall. Le fíorbheagán eisceachtaí, ní mór an 


ejector comhdhéanta de ghnáth de lann simplí 


a nascann le bonn an 


cartúis mar a thiomáineann an cás recoiling an Cé go bhfuil an ejector an-simplí, tá a fhad ceart 
riachtanach, (Féach Grianghraf 35) 

bolt ar chúl; dá bhrí sin flicking an cás as 

an t-arm tine tríd an gcalafort ejection. FIGIÚR LL 

Déanfaimid an ejector ó 6mm 

scriú soicéad trastomhas 72” ar fad. Tá an 

Tá deireadh an scriú chomhdú isteach i 2mm tiubh 

Iann ar feadh fad de thart ar 5mm. Aon 

déantar imeall an lann a chomhdú ansin chuig barrchaolú, 

mar sin déantar pointe mar thoradh ar an imeall 

eile, (Féach Fíor 'DD'). 

Cuirtear an ejector isteach san ejector anois 

poll agus coinnithe i riocht le cnó. 

Sula ndéantar an cnó a dhianú, an ejector 

Ní mór a bheith suite mar sin an taobh Léirigh 

tá an ejector os comhair an tseomra. Uair amháin 

tá an ejector suite, sleamhnaigh an bolt 

ar ais agus amach arís agus arís eile, ag seiceáil 

nach ndéanann sé ceangal nó snag ar an ejector. 

Ba chóir go mbeadh barr an ejector beagnach scrape 

bun an sliotán ejector, beag 

d'fhéadfadh go mbeadh gá leis an méid feistiú láimhe 

chun é seo a bhaint amach. Má bhíonn an t-ejector ró-fhada beidh sé 

ceangal ar an bolt, agus má tá sé ró-ghearr, beidh 

ní dhíbirt na cásanna nuair a bhíonn an arm 


urscaoileadh. 
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Slat 5.5mm agus collar cruach. Tá sé go foirfe 
is féidir an meaisín iomlán a thógáil isteach 
faoi cheann uair an chloig agus is nós imeachta 
simplí é lingeán a fhuarú, (Féach Fíor 
'EE'). 
Ar dtús, druileáil poll trastomhas 5.5mm (3/16”) 
Nmmm—mummmu——aaamuuuu,aiisaa 12” ó gach ceann den bharra. Ansin 434“ 
ó gach ceann scríobhaí líne dhíreach. 
as Clamp an barra i vice agus teas an limistéar 
den líne seo ag baint úsáide as tóirse gáis go dtí an cruach 
tá dath dearg air. Bend deireadh na 
an barra ag an suíomh seo isteach ina dronuillinn 
agus ansin déan an nós imeachta céanna arís ag 


Grianghraf 36: An meaisín coiling earrach. an taobh eile den bharra. An bonn 


Tá cuid den mheaisín réidh le bheith anois 


Caithfidh an fad ceart a bheith sa phríomhlíonra, feistithe leis an mandrel, timpeall a bhfuil an 
neart agus trastomhas. Má tá an t-earrach freisin tá an earraigh coiled. Is fad 23 72” de 

láidir, ginfidh an datha brú leordhóthanach Slat cruach 5.5mm. Ag foirceann amháin de na 
chun an gníomh a rothaíocht, druileáil mandrel poll 1.0 nó 1.5mm tríd 
agus déanann sé an t-uathoibríoch ina arm tine an tslat, 1” ón deireadh. Bend an 


lámhaigh amháin. Má tá an t-earrach ró-éadrom, b'fhéidir nach mieafhhann urchomhaireach an mhadra ina dhá 


ionsú an oiread fórsa recoil agus is gá. dronuilleach chun an hanla tochrais a dhéanamh. Déanfaidh sé 
D'fhéadfadh brú iomarcach a bheith mar thoradh air seo ar an a bheith riachtanach chun an mandrel a chur isteach sa 
gníomh nó fiú pléascadh breech, mar an bonn agus marcáil suíomh an dá cheann 

osclaíonn bolt ró-luath. Mar a luaigh mé i bends roimh lúbadh an láimhseáil go 

imleabhar a haon, ag iarraidh teacht ar an gceart cruth. Trí úsáid a bhaint as tóirse gáis chun an slat a théamh 

neart, fad agus trastomhas an earraigh ag na pointí a bhfuil an dá lúb go 

Is féidir a bheith deacair. Ar an ábhar sin, b'fhéidir a dhéanamh, tá an láimhseáil déanta go héasca le 


go mbeadh sé riachtanach ár bpríomhlíonra féin a chruáil. seaoéire greamairí. Cuir an mandrel isteach sa 


áfach, tá sé i bhfad níos éasca ná mar a d'fhéadfadh sé ar dtús bonn agus é a dhaingniú i bhfeidhm le a 

Nocht. collar cruach. Cas an láimhseáil agus an 

Teastaíonn fad 14 troigh uainn chun an t-earrach a chornalú Ba chóir go mandrel rothlú go réidh. 

den sreang earrach 20 tomhsaire céanna a Tá an meaisín clampáilte anois i vice 

úsáidtear don earrach iris. Sular féidir linn coil agus tá muid réidh chun an príomh-spring a chnocadh, 
an earraigh, meaisín coiling earrach simplí (Grianghraf 36). Cuir isteach an sreang tríd an 

Ní mór a thógáil. Tá an meaisín comhdhéanta de poll agus Bend an deireadh isteach a 

ach trí chuid; barra cothroma 25” de 19.05 x snaidhm chun é a chosc ó tharraingt amach. 

5mm (3/4” 3/16”), fad 2372“ de Ní mór fad sreang an earraigh a chur 
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faoi bhrú leanúnach an earraigh a chornalú. 


Is é an modh is éasca chun seasamh ar sé le 


an dá chos, ag fágáil an dá lámh saor chun treoir a thabhairt 
an sreang agus cas an láimhseáil. Bain úsáid as an taobh clé 
lámh chun an sreang a shealbhú ar uillinn bheag agus 

an láimhseáil á casadh. Lean ar aghaidh ag casadh go 

dtí go bhfuil an lingeán corned feadh fad iomlán an 
mandrel. Tá bearna de 4 mm, nó 

mar sin de, ba chóir go mbeadh idir gach ceann acu 

corna. Is féidir an bhearna seo a mhéadú nó a laghdú 

le linn coiling tríd an sreang a shealbhú ar uillinn níos 

mó nó níos lú. Is iad na chéad trí nó ceithre corn a 

ordóidh an uillinn ag a gcoimeádfar an tsreang, sular 
coiléarfaidh siad an fad atá fágtha. Ba chóir an mandrel 

a bhogadh amach beagán le linn an chorna chun a léiriú 

go bhfuil dóthain teannas á chur i bhfeidhm ar an 

sreang. Snip tríd an gcuid snaidhmithe agus aon sreang 


breise agus, leis an earrach 


fós ar an mandrel, comhbhrú go hiomlán é 
roinnt uaire. Tar éis an earraigh a bheith FIGIÚR FF. 


comhbhrúite tabharfar faoi deara go bhfuil an 


Leis an bpríomhlíonra agus an tslat treorach 
tá an earraigh laghdaithe ó 16” go 


R ' tógtha is féidir linn an sciath recoil a thógáil, 
timpeall 11”. Bain an collar mandrel agus 


. BE atá freagrach as an bolt a shealbhú, 
sleamhnaigh an mandrel amach as an meaisín chun 


treoir agus earrach i riocht. 


SCOILE RECOIL 


scaoileadh an earraigh. Anois gearr an lingeán go fad 


97/" agus péire greamairí á n-úsáid agat. 


Tá an príomhlíonra críochnaithe anois agus réidh le An collar feistithe go dtí an deireadh breech an 


feistiú ar-shlat treorach an earraigh, (Féach Eiot: FE:):is gníomhaíonn an glacadóir uachtarach mar an recoil cheana féin 


ean treoit fád Fa4mmide sciath, ach ní mór a mhodhnú céim amháin 


Slat trastomhas 5mm. Tá foirceann amháin cruinn, . SEE 
Tuilleadh. Sciathán láibe 2” trastomhas 


(tapáilte), agus an ceann eile feistithe le 6mm washer' a boltaí chuig an collar 


collar. Tá an collar suite ”/mm ó : 
mar mhodh chun an breech a shéaladh 


deireadh an tslat. w Se. 
den ghlacadóir. Ba chóir an washer 


Sleamhnaigh le sconna rubair trastomhas 1” bíodh poll 6 nó 7mm agat. Sciathán láibe 
isteach ar an taobh barrchaolaithe den treoir agus leicneáin teacht i méideanna éagsúla 


brúigh suas é go dtí go bhfuil sé ag teagmháil leis an bhóna agus tá siad ar fáil go forleathan ó bolt 
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agus stocálaithe cnó, agus crua-earraí maithe 
siopaí. Gcéad dul síos, bain an collar as an 
glacadóir agus bolt sealadach an washer chuig 

an choiléar, mar a thaispeántar i bhFíor 'GG'. Tá an 
ní mór collar a boltáil chomh lárnach agus atá 
féidir leis an washer. Washer eile, ar bith 
trastomhas os cionn 1”, a chuirtear ar an taobh eile 
den choiléar ionas go bhfuil an collar ceapaire 

idir an dá leicneáin. Go críochnúil 

níos doichte an cnó agus bolt agus ansin druil dhá 


Poill trastomhas 3mm tríd an leicneoir 2” 


agus an bealach ar fad tríd an bhóna, (Fíor 
'HH'). Ní mór an dá pholl seo a shuíomh 
FIGIUR GG 


idir na ceithre phoill scriú soicéad (iad seo 


lig an collar a bolted chuig an 
glacadóir). Tá cruinneas druileála an choiléar 
an-tábhachtach. Má tá na poill druileáilte sa 


áiteanna mícheart beidh siad gearrtha trí Cn) 


isteach sa poill scriú nó pas a fháil ró-aice leis an 


balla istigh nó taobh amuigh den choiléar. An dara ceann 
rud a fhágann go bhfuil sé deacair na poill a bhualadh; a ém 


bhfuil an chéad chéim eile. Rith sconna trí gach poll 


agus bolt an washer chuig an collar, mar a thaispeántar 


i bhFíor 'II'. Anois cuir isteach an collar agus v 
FIGIUR HH 
tionól washer into the breech of the 

glacadóir agus é a dhaingniú in áit leis na ceithre cinn 

scriúnna soicéad. Bain úsáid as scríobhaí agus marcáil an 

taobh istigh aghaidh an washer ag baint úsáide as na ballaí de 

an glacadóir mar threoir. Díscriú na boltaí 

agus bain an washer agus beidh sé 

marcáilte le cearnóg, mar a thaispeántar i bhFíor 


“JJ”. Cuir an washer i vice agus comhad 


gach taobh síos go dtí na línte scríobhaí go dtí go bhfuil sé 


cearnach i gcruth, mar a thaispeántar i bhFíor 'KK'. 


Go héadrom a bhaint as aon coirnéil ghéar ar an 


washer ansin bolt daingean ar an chearnóg 


FIGIÚR II 


nite go dtí an collar, mar atá i bhFíor 'LL'. 
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FIGIÚR JJ. 


FIGIÚR LL. 
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Grianghraf 37: An recoil lánchóimeáilte 
sciath. 
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Grianghraf 38: An sciath recoil, an príomhlíonra 


agus an tslat treorach. 


Tá an sciath recoil críochnaithe anois agus is féidir 

a bheith unbolted as an glacadóir, a cheadú an 

earrach agus treoir le feistiú, (Grianghraf 37). 

Sleamhnaigh an sprionga ar an tslat treorach 

agus ansin cuir an cóimeáil seo isteach sa 

sciath recoil, (Grianghraf 38). Tarraing an bolt 

ar ais go hiomlán agus coinnigh sa phost seo 

é. Coinnigh an sciath agus an tionól treorach i 

dtearmann na láimhe agus bain úsáid as do mhéara chun an 
earrach sa suíomh leath comhbhrúite. 

Agus an bolt á choinneáil ar ais, cuir isteach an 

earraigh agus treoraigh isteach i lár log an bolt 

(cuasán an phríomhlíonra) go dtí go gcuirtear 

an sciath isteach go hiomlán. Lig don bhloc 

sleamhnán ar aghaidh chun an teannas ar an comhbhrúite a sca 
príomhspring, ansin scriú sa ceithre soicéad 

scriúnna a choinneáil ar an sciath recoil, earrach 


agus slat treorach ina háit, (Grianghraf 39). 
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Tarraing an bolt ar ais arís agus arís eile agus seiceáil 


go mbogann sé go réidh gan ceangal nó 
snagging ar aon chuid den earrach agus 


tionól treoraithe. 


Tá an glacadóir uachtarach le chéile go hiomlán anois 


(Grianghraf 40) 


Grianghraf 39: An sciath recoil feistithe ar 


glacadóir. 


Grianghraf 40: An Glacadóir Uachtarach lán-chóimeáilte. 


TABHAIR FAOI DEARA: Má tá an príomhlíonra bolta coiled próiseas coiling earrach, b'fhéidir go bhfaighidh tú go 

timpeall an mandrel trastomhas 5.5mm bhfuil an t-earrach beagán daingean nuair a chuirtear isteach é 
cur síos níos luaithe, ba chóir go mbeadh an isteach sa bolta. Má thángthas ar seo, beidh an 

príomhlíonra oiriúnach sleamhnáin mín tríd an lár is féidir cuasán an phríomhlíonra a mhéadú beagán trí 

den bolta. Mar sin féin, mar gheall ar an dosheachanta úsáid a bhaint as giotán druileála 8.8mm ar trastomhas. 


neamhréireachtaí is féidir a creep isteach sa 
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Is féidir leis an dá chomhthionól glacadóra iomlán 
a bolted anois le chéile agus is gá 

coigeartuithe déanta, (Grianghraf 41). Bain 

an dá scriúnna soicéad ón taobh thíos 

den ghlacadóir uachtarach agus cuir an dá cheann 


glacadóirí le chéile. Ba chóir go n-oireann an dá 


bí sádráil airgid ina áit. Bí cúramach gan 

cur isteach ar an dá shuíomh, ansin scaradh an 

dhá ghlacadóir. Bain an iris agus 

stiall de gach cuid inmheánach é. Anois unbolt agus 
bain an ghabháil earraigh as an iris 

go maith. Bain úsáid as tóirse gáis própán i gcomhar 

le flosc agus sádróir sliver leáphointe íseal 

chun an tobar a choinneáil agus stop a chur ina áit. Cuir iarratas isteach 
an sádróir go dtí an taobh íochtair den stad mar sin an 
ní chuireann solder isteach ar chur isteach an 


iris ar ais isteach san arm. Ná cuir an iomarca solder 


leath go dlúth lena chéile agus gan aon bhearna le feiceáil i bhfeidhm, níl ach cúpla braon 


eatarthu. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé a bheith ar dtús 
is gá chun níos ísle airde an 


iris go maith beagán, mar sin an rampa beatha 


ní chuireann sé isteach ar an taobh thíos den 

Bolt. Cuir isteach an dá scriúnna soicéad agus bolt 

an dá alt go daingean le chéile, (Féach 

Fíor “MM”). Níl stad an tobair agus na hirise 

socraithe go buan ann fós 

áit. Tá sé seo chun ligean a gceart 

coigeartú, nach féidir go dtí an 

arm le chéile go hiomlán. An iris 

ba chóir do liopaí teagmháil a dhéanamh leis an taobh íochtair den bolt, 
ach níor cheart é a chosc ó bhogadh 

go réidh ar ais agus amach. Más gá, 

an iris a bhrú níos faide isteach sa tobar 

go dtí go bhfuil na liopaí sa suíomh ceart. 
Cuimhnigh, tá an stad scaoilte agus ceadóidh sé 

an iris a bhogadh níos airde nó níos ísle 

mar is gá. Caithfidh go bhfuil an tobar freisin 
choigeartú ionas go mbeidh an barr tosaigh an bheathú 
baintear rampa ar an taobh íochtair den bolt, 

ach arís, ní mór nach gcuirfí isteach ar na boltaí 
gluaiseacht réidh. Leis an mbeirt seo 


coigeartuithe a rinneadh, is féidir leis an tobar agus stop 
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ag teastáil chun an stad a shealbhú sa suíomh. 

Tá tóirsí gáis própán agus canisters 

ar fáil go forleathan ó chuid is mó crua-earraí maith 
siopaí. Féadfaidh na canisters gáis a bheith uaireanta 
dá dtagraítear mar 'meascán própán/bútán' agus tá 
oiriúnach le haghaidh sádrála airgid mar gheall ar an meascán de 
tugann gáis teocht i bhfad níos airde ná gnáth-tóirse 
bútáin. Ní mór flux a chur i bhfeidhm 

go dtí an limistéar ina bhfuil an sádróir ag teastáil 
reáchtáil, agus ansin téite go dtí go bhfuil an cruach 
dath dearg éadrom a lasadh. Agus an 

tóirse i suíomh, dteagmháil leis an tslat sádrála 

in aghaidh an chruach te go dtí go sreabhann an solder. 
Tar éis an méid is gá de solder sreabhadh isteach 

an comhpháirteach, bain an lasair tóirse agus cead a thabhairt 
an chuid le fuarú go mall. Nuair a bheidh an chuid fionnuar, 
glan amach aon iarmhar flosc agus sádróir breise 

le comhad agus ansin snas ag baint úsáide as meán 
páirín grád. Tá an iris go maith 

soldered feadh a chiumhais tosaigh barr, ag an bpointe 
áit a ndeachaigh sé tríd an gcuas uachtarach. 

Cuir an iris le chéile arís agus ceangail an t-earrach 
gabhála den tobar. Is féidir linn boltáil anois 


an dá ghlacadóir ar ais le chéile. 


Machine Translated by Google 


An Machine Pistol a Chéile 
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An Machine Pistol a Chéile 


Grianghraf 41: Na glacadóirí uachtaracha agus íochtaracha réidh le boltáil le chéile. 
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Tá sling oiriúnach an-tábhachtach 

cúlpháirtí ar aon arm tine níos mó ná a 

gunna láimhe, mar mhodh iompair go héasca 

an airm. Ar ndóigh, má tá sling 

ar fáil ar bhonn tráchtála, is é ceann a cheannach 

níos simplí ná ceann a dhéanamh. Ach, mar atá leis an 
arm tine féin, glacfaimid leis nach bhfuil sé seo 
indéanta agus is gá ceann a dhéanamh. 

A ligean ar aghaidh fíricí, an crackpots i gcumhacht 

tá na laethanta seo ag toirmeasc gunnaí, sceana agus 
aon réad scapegoat eile a dhéanann siad 

mian. D'fhéadfadh na cnónna cumhachta dÚsachtach cosc 
slings agus holsters freisin. Beidh siad ag éileamh go mbeidh 


stop coirpigh ag iompar gunnaí!! 


Is féidir sling breá oiriúnach a dhéanamh 

ó fhad 4 troigh de luaidhe madra, nó ceann de na 

reins níos faide a úsáidtear le haghaidh capaill, ba, etc. 
Tá siad seo ar fáil go héasca ó aon pheata, 

eachaíocht nó siopa soláthair feirmeoireachta agus tá 
déanta as ábhar díreach céanna le a 

sling raidhfil sainchuspóireach. Is fearr liom canbhás, 
ach feidhmíonn leathair nó níolón díreach mar an gcéanna 


cuspóir. Ba chóir go mbeadh an luaidhe nó an rein 1” go 


Grianghraf 42: Búclaí sling. 
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1 1/8” ar leithead agus a bheith dubh nó dorcha glas i 


dath. Ní mór dhá bhúcla a dhéanamh anois chun 


ceangail an sling leis an arm. Is iad seo 
déanta mar chuid 30 x 2omm de 2mm 
pláta cruach tiubh, (Féach Fíor 'NN'). 


Taispeánann líníocht “A” na codanna scáthaithe 


ní mór é sin a bhaint. Úsáid druil chun 

bain an dá alt nach dteastaíonn agus 

comhad an dá pholl dronuilleogach go dtí an 
toisí i Líníocht 'B'. Babhta na ceathair 

coirnéil le comhad agus snas gach imeall 

agus dromchla an bhúcla le páirín, 

(Grianghraf 42). Tá an snasta seo tábhachtach 
toisc go bhféadfadh aon imill ghéar nó garbh 
sceite nó gearrtha tríd an ábhar sling os a chionn 
tréimhse ama. Ná bíodh imní ort má tá na búclaí 
a dhéanann tú nach bhfuil go díreach ar an méid céanna 
iad siúd sa léaráid, níl sé riachtanach ach 


chun an sling a bheathú isteach sna poill búcla. 


Anois coigeartaigh an fad sling a oireann do 


riachtanais phearsanta féin. 


Machine Translated by Google 


Airm Tine Fóirsteanach Baile 


-72- 


Machine Translated by Google 


Airm Tine Fóirsteanach Baile 


Ar chúiseanna soiléire pictiúr, an meaisín 

piostal, le feiceáil trí leathanaigh an leabhair seo, 
léirithe ina chuma críochnaithe deiridh. 

Bheadh a chuid fós ag an arm tine ag an gcéim seo 
cuma miotail amh, mar sin déanfaimid plé 

anseo an modh fóirsteanach críochnú. 

An próiseas bluing gunna te a úsáidtear sa 

monarcha arm, nó ag an duine gairmiúil 

gunsmith, nach bhfuil aon áit i leabhar mar seo. 

Ní hamháin go mbeadh ceimiceáin speisialta ann 

ag teastáil, ach umair bluing agus téamh 

gaireas freisin. Tá feicthe againn conas a 

is féidir piostal meaisín a thógáil ag 

bhaile ó ábhair atá ar fáil go coitianta. 

Tá sé ceart ach a chríochnú an arm ag baint úsáide as 
an modh is simplí a chuirtear i bhfeidhm sa bhaile. 

Ceann de na gunna is fearr breathnú críochnaithe agam 
aimsítear 'cás datha a chruasú' an ceann 

chuid den arm tine. Is féidir é seo a 

déanta ag baint úsáide as rud ar bith níos mó ná tóirse gáis. 
Níl an modh seo fíor-chruachás cás, ach tugann sé 
cuma chomhchosúil agus an-mhaith. Cé is moite 

de na boltaí, sear agus spriongaí, críochnaítear na 
codanna go léir ag baint úsáide as an modh seo a 
leanas. 

Ní mór go mbeadh gach dromchla seachtrach infheicthe 
greanáilte go bailchríoch mín snasta ag baint úsáide as a 
grád fíneáil páirín. Dá fheabhas an 

bailchríoch é roimh chur i bhfeidhm an tóirse séideadh, an 


níos fearr a bheidh an bailchríoch breathnú ina dhiaidh sin. 
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Mar a luaigh mé níos luaithe, tá sé i bhfad níos éasca é a dhéanamh 
snas na páirteanna tar éis gach cuid a dhéanamh, 
seachas go mbeadh ort gach alt a chríochnú 


den arm ag an gcéim seo. 


An Chéad beidh muid ag críochnú an uachtair agus níos ísle 
glacadóirí. Bain gach cuid inmheánach as 

an glacadóir uachtarach cé is moite de 

an ejector. Cuir an glacadóir i ingearach 

seasamh ar phláta cruach nó fireproof eile 

dromchla. Cuir an lasair tóirse ar an mbarr 

deireadh an ghlacadóra, a bhfuil sé seo 

seasamh go dtí go bhfeictear fáinní teasa ar 
dhromchla an chruach. Ba cheart go dtarlódh sé seo i 
timpeall 30 soicind ag glacadh leis go bhfuil própán ann 
úsáidtear tóirse gáis. Ná bog an lasair 

thart, ach é a shealbhú ar an bpointe céanna go dtí 
feictear go n-athraíonn an cruach dath. Anois 

bog an lasair níos faide síos an glacadóir 

agus, ag gach eatramh 2”, athuair an 

próiseas a thuairiscítear thuas. Nuair a bheidh an t-iomlán 
tá taobh an ghlacadóra 'cóireáilte le teas', cas 

an glacadóir thart agus a chur i gcrích an 

nós imeachta céanna ar na trí thaobh eile. 

Tá an glacadóir níos ísle críochnaithe i díreach an 

ar an mbealach céanna. Ná bain an greim mar atá sé 
Is féidir a fhágáil i bhfeidhm, ach déan cinnte go léir 
baintear páirteanna inmheánacha inaistrithe. 

Ní mór an iris a bhaint freisin 

sular féidir leis an gcomhlacht iris 

chríochnaigh. Is féidir leis an tionól bairille a bheith 
críochnaithe mar aonad iomlán gan a bheith 

a bhaint as an coiléar, ach mar gheall ar an 

tomhas trom feadán agus tiús an 

tionóil, glacfaidh teamh an cruach 

níos faide. Críochnaítear codanna beaga, mar an 


truicear agus an garda, díreach mar an gcéanna 


Machine Translated by Google 


Críoch Deiridh 


bhealach mar na comhpháirteanna níos mó. Is léir 
d'fhéadfaí an t-arm tine a chríochnú le ceann de 

an gunna fuar bailchríocha gorm ar fáil ó 

aon siopa gunna, ach ar an mbealach rudaí 

ag dul b'fhéidir nach bhfuil go leor siopaí gunna 
fágtha roimh rófhada! Thairis sin, an teas 

Tá modh cóireála críochnú níos mó 

durable agus, i mo thuairim, ag breathnú níos fearr. 
Má shocraíonn tú úsáid a bhaint as an bluing fuar 
modh, mholfainn an leacht a cheannach 

leagan den táirge. Ba chóir a thabhairt faoi deara, 
áfach, go mbeidh an gunna fuar gorm leacht 

gan aon marcanna scríobtha domhain a chlúdach 

i láthair ar na gunnaí dromchlaí seachtracha. 

Cibé modh críochnaithe a úsáidtear, é 

ach breathnú chomh maith leis an méid 

iarracht a chuir tú isteach roimh ré. Tabhair faoi deara freisin, 


go bhfuil go leor táirgí crua-earraí ar nós 


Tá coiléar glas seafta agus leicneáin 

go minic since plátáilte, agus beidh an since isteach 
leis an bpróiseas bluing. Mar sin féin, an since 

is féidir a bhaint go héasca le soak tapa 

in Aigéad Hidreaclórach. Fág na míreanna i 

an tuaslagán aigéadach go dtí go stopann na míreanna 
'bubbling'. Léiríonn sé seo go léir an since 

curtha as oifig. Mar mhodh chun 

cosc a chur ar fhoirmiú ruán, na codanna 

Is féidir é a sáithithe ansin i sóid aráin te 

réiteach (sóid agus uisce te) roimh 

ag dul ar aghaidh go gorm na codanna. An bairille 
agus ní gá go mbeadh tionóil bolt 

dhíchóimeáil agus is féidir iad a chur faoi uisce sa 
dhá réitigh le chéile go hiomlán. Cibé 

Cuirtear an próiseas i bhfeidhm chun an seachtrach a chríochnú 
dromchlaí an gunna meaisín, mar thoradh air 


Ba chóir go mbeadh bailchríoch taitneamhach. 


Íomhá dhaite ag taispeáint arm tine críochnaithe. 
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Tá a fhios agam cad atá tú ag smaoineamh; “BEIDH sé 


Séid suas”? An freagra ar seo 

tá ceist shothuigthe dearfach NÍL, 

ar choinníoll go bhfuil an arm tógtha ag baint úsáide as an 
ábhair chéanna agus modhanna tógála 

cur SÍos air sa leabhar seo. Mar sin féin, le haon 
arm tine homemade, tá sé ach ciallmhar a thástáil 
tine an arm le shots amháin roimh 


an iris a líonadh go dtí an toilleadh uasta 


agus an truicear a tharraingt!! Lámhaigh shots aonair 


ar dtús déanann sé níos éasca é a fheiceáil, más ann dó, 
tá gá le coigeartuithe. Ar dtús, ualach 

babhta amháin isteach san iris agus coileach 
an airm. Pointe an arm tine i sábháilte 

treo agus sduee;e an truicir. Tá an 

ba chóir datha dóiteáin agus an cás a chaitear 
chóir a dhíbirt tríd an gcalafort. 

Déan an nós imeachta seo arís, ach an uair seo, ualach 
trí cartúis isteach san irisleabhar agus 

sduee;e an truicir. Ba chóir an arm 

tine pléasctha tapa. Ar choinníoll nach bhfuil aon subha 
le taithí, tá an iris luchtaithe go dtí an toilleadh uasta 


agus pléasctha fada amháin 
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d'fhéadfadh a bheith fired; ag scaoileadh na hirise. 
Is féidir an truicear a scaoileadh ag am ar bith 

le linn an timthriall lámhaigh agus ba chóir an sear 
glas an bolt ar ais sa cocked go hiomlán 

post. 

Táa 

ráta timthriall an-ard, agus níl an piostal 

meaisín fóirsteanach aon eisceacht don riail seo. 
Folmhóidh irisleabhar lánluchtaithe isteach 

timpeall dhá nó trí soicind, mar sin tá an rpm 

gan a bheith sraothartach ag. Tá sé sách daor 

ar thaobh Ión lámhaigh áfach. Ní mór lón 

lámhaigh seaicéad miotail iomlán (FMJ) a úsáid le haghaidh 
an arm chun feidhmiú go hiontaofa. An bairille 

Tá fad tábhachtach freisin mar ní ghinfidh fad níos lú 

ná 9” go leor 


brú chun an bolt a rothaíocht go hiontaofa, mar sin ná déan 


ró-dhíograiseach leis an bhfaicsin. 


Níl an tArm Tine Fóirsteanach beartaithe (nó 

deartha) chun dul san iomaíocht leis an 

monarcha déanta arm tine ó thaobh cuma nó cáilíochta 
na n-ábhar a úsáidtear. Is comhréiteach é 

arm na rogha deiridh; ar fáil nuair is mó 

tá airm thine dlisteanacha agus traidisiúnta 

reachtaithe ar shiúl, mar atá sna húdair 

Tír Chónaithe. Mar sin féin, do chách 

intinn agus críocha, an Fóirsteanach 


Is arm tine inmharthana é Machine Pistol más rud é 


tógtha le leibhéal réasúnta 


cúram agus aire do mhionsonraí. 


Machine Translated by Google 
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Is iad na méideanna feadáin a thaispeántar thíos na cinn a theastaíonn chun na 


príomhchodanna den Machine Pistol a thógáil, ie glacadóirí, bairille, irisleabhar agus bolt, etc. 


4) 30 x 30 x 2mm (Glacadóir Uachtarach) tá feadáin iontach do thógáil an 
bairille arm tine seiftithe. Mar gheall ar an iliomad 


ms méideanna feadán éagsúla atá ar fáil i 
2) 30 x 30 x 1.6mm (Glacadóir Íochtarach) 


'meicniúil gan uaim' agus 'gan uaim 
3) 25.40mm x 12.70mm :. 12.70 x 0.91 feadáin hiodrálacha, is féidir bairille gunna a thógáil a 
oireann d'aon chaighdeán airm tine nach mór. Nuair is 


mm (1 xV/2"'.-Y2”x20g9) (Irisleabhar) féidir, is féidir feadán trom tomhsaireachta a úsáid le 


haghaidh bairillí gunna, ar choinníoll go gceadóidh 


4 Iaaoniú xa. eoimm SHE(bairihe; dearadh an airm tine é. Mar sin féin, níl aon chúis nach 
féidir tomhas feadáin níos éadroime a úsáid chun bairille 
5) 12.70mm x 2.03mm ('2'x14g) gunna a thógáil, ach d'fhéadfadh go mbeadh sé 
SMT/SHT/ERW (Bolt) riachtanach é a threisiú le soicind. 
6) 45.88mm x 34.93mm x 1.6mm ERW feadán nó sraith de choiléar cruach le haghaidh breise 


neart. Is annamh a thugann monaróirí feadáin méid 
(Irisleabhar Bhuel) 
tollta an fheadáin ina gcatalóga. 
Ina áit sin, ní sholáthraítear ach na feadáin lasmuigh de 
7) 40mm x 20mm x 1.6mm ERW 
thrastomhas agus tiús bhalla. 
(Greim) A ríomh ar an méid tolladh, an balla 
ní mór tiús a iolrú ar dhá, agus 
8) 50.80mm x 1.6 mm (2” x 16g) bhain an tomhas seo as an 


. feadáin lasmuigh den trastomhas. Mar shampla, a 
(Garda Truicear) 


déantar tiús bhalla 2.50mm a dhúbailt agus 


Tá an feadánra ERW an-úsáideach chun glacadóirí agus thiocfaidh chun bheith 5mm. Le haghaidh feadán 14 x 2.50mm, 


irisí a thógáil nó mar sleeve chun an bheadh an ríomh mar seo a leanas;- 


Trastomhas an fheadáin 14 mm 
Tiús balla 5 mm 
Trastomhas toll - 9mm 


trastomhas feadán eile. Níor cheart go mbeadh 


a úsáidtear le haghaidh bairille gunna, mura rud ar bith eile 
ar fáil, mar gheall ar a seam táthaithe 


tógála. An chatagóir SMT agus SHT de 
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Méideanna feadáin do bairillí arm tine seiftithe ó .22 rimfire go gunna gráin 12 tomhsaire. 
Feadán Meicniúil Gan uaim (SMT) agus Feadán Hiodrálacha Gan uaim (SHT). 


CALIBRE MÉID an fheadáin RIACHTANACH (mm) BORE DIA (mm) 
.22 Rimfire 9.53 x 2.03 (SMT) 5.47 
9.52x2.03 (SHT) 5. 46 
.25 ACC 12.70x3.25 (SMT) 6.20 
.32 ACC 14.29 x 3.25 (SMT) 7.79 
.38/.357 15.88x3.25 (SMT/SHT) 9.38 
19.05 x 4.88 (SMT) 9.29 
9mm/.380 14.29 x 2.64 (SMT) 9. 01 
14.00 x 2.50 (SHT) 9.00 
15.00x3.00 (SHT) 9.00 
.44/.410 20.64x4.88 (SMT) 10.88 
19.05 x 4.06 (SMT) 10.93 
.45 ACC 17.46x2.95 (SHT) 11.56 
12 Tomhsaire 26.99x4.06 (SMT) 18.87 
28.58 x 4.06 (SMT) 20.46 
28.00 x 4.00 (SHT) 20.00 
30.00x5.00 (SHT) 20.00 


Tá feisteas iontach 'Bullet to Bore' ar fáil sna méideanna feadáin go léir atá liostaithe 
anseo. Beidh gá le seamróga den chaighdeán cuí ó thaobh imoibreora seomra de. 
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Seo a leanas na soláthróirí a sheolann 'reamers bailchríoch seomra' ardchaighdeáin ar fud an 
domhain. Athraíonn praghsanna, ach ag am seo scríofa, tosaíonn reamers Seomra ag thart ar $35 
(£20) le haghaidh reamer rimfire .22. Maidir leis an meaisín-ghunna atá sa leabhar seo, tá imeoir i .32 
nó .380 uathoibríoch ag teastáil. Miondíol iad seo ag thart ar $55. 

Tá go leor soláthraithe imthacaí seomra ar fáil tríd an Idirlíon, agus níl sa liosta thíos ach sampla beag 


díobh:- 


SEOLADH ÚSÁIDEACHA: 


DAVID MANSON MEABHRÁN BEACHTAIS 

820 BÓTHAR EMBRY, 

GRAND blanc, MI 48439, (Teil: 810 953 0732 
mm (Facs: 010 953 0735 


Ríomhphost: Davidíomansonreamers.com 


WWWw.mansonreamers.com 


CO DÉANTÚSAÍOCHTA CLIMER, 

1645 BÓTHAR HAMLIN IARTHAR, 

ROCHESTER HILLS, MI 48309, (Teil: 248 853 5555 
rinn (Facs: 248 853 1530 


Ríomhphost: clymer(óclymertool.com 


www.clymertools.com 


Uirlisí SHAWNIE, 

840 NW 6TH STREET, SUITE F, 

PAS DEONTAIS, NÓ 97526 (Teil: 541 471 9161 
R-phost: reamers(óatt.net 


www.reamerrentals.com 
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Mholfainn go láidir úsáid a bhaint as a 
reamer talamh gairmiúil a ghearradh ar an 
seomra aon bhairille. Mar sin féin, má tá 
is gá a thógáil do reamer féin, an 


is féidir an modh seo a leanas a úsáid. Murab ionann agus 


an seomra gearrtha againn i imleabhar a haon, ag baint úsáide as 


reamer bioráin taper, an cás balla díreach 

de na cartúis .32 agus .380 ciallaíonn sin 

is féidir seomra seiftithe a ghearradh le húsáid 

sraith de thrí ghiotán druileála. Chun an .32 

seomra a theastaíonn uainn, druil 7.8mm agus 

dhá, 8.5mm, agus, don .380, druil 9mm 

agus dhá cheann 9.5mm ar trastomhas. Cibé de 

an dá chailibre b'fhéidir go mbeadh sé riachtanach a ghearradh 
seomra le haghaidh, is é an difríocht amháin an 
trastomhas na druileanna a úsáidtear, gach ceann eile 
fanann na tomhais mar a chéile. Déanfaimid 

dul ar aghaidh amhail is dá mba ghearradh an seomra 

don datha .32. Gcéad dul síos, trí 78mm, nó 

mar sin, faid bairille 14.2gmm 

feadán ag teastáil, (Féach Fíor 'OO'). muid 

'Reamer Tubes' a thabharfar orthu seo as seo amach 

ar. Trastomhas istigh (ID) gach ceann de na 

ní mór trí fheadán a ath-réiteach ar dtús ag baint úsáide as 
na trí mhéid druileála a thugtar thuas, ie ceann amháin 


Tá feadán reamed amach go dtí trastomhas de 


7.8mm, agus an dá fheadán atá fágtha go dtí a 
trastomhas 8.5mm. Mar atá le feiceáil sa 
líníocht a ghabhann leis, feadán reamer Uimhd1 
glacann an druil 7.8mm agus an Uimh2 agus 


Feadáin Uimh3 na druileanna 8.5mm. Don .380 


glacann an fheadáin Uimh an seomra 9mm 


druil agus feadáin Uimh2 agus Uimh3 an 9.5 
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mm druileanna. Tar éis na feadáin a reaming amach, a 
ní mór poll a dhruileáil chun glacadh le soicéad 

scriú sa suíomh a thaispeántar sa 

líníocht a ghabhann leis. Is é cuspóir na 

is é an scriú soicéad na druileanna a shealbhú go daingean 
i riocht. Druileáil amháin, an 8.5mm 

(9.5mm le haghaidh an .380), éilíonn aon 

athrú sular féidir an 'reamer set' a bheith 

a úsáidtear chun an seomra a ghearradh. An pointe seo 
Ní mór druil a bhaint, agus á dhéanamh sin, 

uirlis gearrtha réidh dar críoch cothrom a chruthú. Is féidir é seo 
a bhaint amach sách éasca trí theagmháil leis an 

deireadh an pointe druil i gcoinne an roth sníomh de 
grinder binse, agus ag an 

am céanna, go mall rothlú an druil mar sin an 

pointe a bhaint go cothrom. Is fiú 

ag cur in iúl go má tá preas druil ar fáil 

a thabhairt duit, is féidir leis an pointe an druil 

bhaint go cruinn trí go simplí a chur ar an 

druil sa chuck druil agus ísliú an 

druil sníomh ar ghrean (Carborundum) 

cloch, áfach, beidh an chuid is mó den phointe druil 

fós gá a bhaint ar dtús, ag baint úsáide as an mbinse 
grinder, roimh úsáid a bhaint as an modh preas druil 


de chríochnú deireadh an druil. 


Dhá imeall an druil ceann cothrom 

ní mór é a ghéarú go cúramach anois 
'teagmháil' imill cúil na beirte 

gearrthóirí i gcoinne an roth de bhinse 
grinder. Tá an nós imeachta seo cosúil le re 
ag géarú an pointe druil, ach amháin i gcás 


ár gcríocha, is é deireadh an druil anois a 
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FIGIÚR 'OO' TÓGÁIL REAMER. 


edges 


No 3 
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uirlis gearrtha cothrom dar críoch. Cuir gach druil isteach 
tá sé faoi seach feadán reamer agus a choigeartú an 
Druileáil Uimh1 go dtí go bhfágann sé 16mm ón 

deireadh an fheadáin reamer, (gan an druil a áireamh 
pointe). Anois coigeartaigh na druileanna Uimh2 agus Uimh3 
go 13mm agus 14mm faoi seach. Tá an 


Tá tomhas druil mar an gcéanna do na 


.32 agus .380 cailibre. Nuair a bhíonn gach druil 


arna choigeartú de réir na dtomhas thuas, déan gach 
scriú soicéad níos doichte chun cosc a chur ar na 
druileanna bogadh le linn úsáide. 

Ní mór taobh réidh a mheilt anois ar an 

taobh de gach shank druil ionas gur féidir leo a bheith 
iompaithe ag baint úsáide as caighdeán 'sconna 
eochair / Sealbhóir'. Sular féidir leis an tacar reamer 

a úsáid tá feadán treorach ag teastáil chun a chinntiú 
tá an seomra gearrtha go cruinn. Seo é 


níl aon rud níos ilchasta ná fad 6 2” go 7” de 20.64 x 


2.95 mm feadáin. 


Tá ár sraith reamer seiftithe réidh anois 

le húsáid. Chun an seomra a ghearradh ar aghaidh mar 
leanas. Clamp go daingean an feadán bairille i a 

vice ag uillinn thart ar 45 céim go dtí na gialla agus 
sleamhnaigh an feadán treorach 

deireadh an bharaille. Anois sleamhnaigh an Uimhir 1 
druil reamer isteach sa treoir-fheadán mar a 


thaispeántar sna Grianghraif, 45 agus 46 a théann leis. 


Úsáidtear gach druil reamer san ord ina bhfuil sé 


uimhrithe, .i. a haon, a dó agus a trí. Cuir iarratas isteach 
méid beag cumaisc ghearradh, más rud é 

ar fáil, go dtí an barr gach reamer agus 

dul ar aghaidh chun an seomra a ghearradh. Cas go mall 
gach reamer agus ag an am céanna 

cur i bhfeidhm méid beag ar aghaidh 

brú go dtí go mbeidh gach imiméadar gearrtha go hiomlán 
is doimhneacht faoi seach é. Ag eatraimh le linn na 
hoibríochta gearrtha, glan amach aon bearrtha miotail 


ón taobh istigh den seomra. 
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Tar éis an reamer deireanach (Uimh3) a úsáid, áit 


an reamer Uimht ar ais sa fheadán bairille 

agus é a rothlú arís agus arís eile. Beidh sé seo 
riachtanach chun aon burring atá i láthair a bhaint 

i bun an tseomra, de bharr 

úsáid na huirlise reamer Uimh3 dar críoch cothrom. 
Ar deireadh, ag baint úsáide as scuab glantacháin 


bairille sreinge, bain aon bearrtha miotail srl 


taobh istigh den bairille agus seomra. 


Tá an seomra gearrtha anois agus ba cheart go mbeadh 
is féidir datha a shleamhnú isteach sa seomra. 
Caithfidh an datha sleamhnú isteach 

faoi shaoirse agus faoina móiminteam féin 

roimh theacht chun stad. Ag an bpointe seo ba chóir 
go mbeadh bonn an datha 3mm amach 

ó na bairillí breech, mar a chonaic muid níos luaithe 


i gCaibidil a Seacht. 


Tar éis an datha oiriúnach a sheiceáil agus a ghearradh 
an seomra béal bevel, is féidir linn 


dul ar aghaidh a ath-assemble an bairille. 


Níl an reamer seomra seiftithe an 

modh idéalach chun an seomra a ghearradh a 

arm tine, ach beidh sé go leor má gairmiúil 

is éard atá i gceist le himeamóir seomra talún, ar chúis ar bith, 
ar fáil. Is fiú a thabhairt le fios, áfach, go bhfuil an fíor- 

alt amhlaidh 

ar fáil go forleathan, gur fiú go mór é 

ag infheistiú i gceann. Tá siad sách 

neamhchostasach agus déan an chambering of 


aon bairille gunna oibríocht tapa agus éasca. 
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Grianghrafanna 45 agus 46: An uirlis reamer trí phíosa; agus os a chionn, feistithe leis 
an bairille réidh chun an seomra a ghearradh. 


Tabhair faoi deara an uirlis reamer Uimh3 dar críoch cothrom; taispeántar an tríú ó chlé. 
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An meaisín-piostal atá sa leabhar seo 

Is féidir a thógáil freisin ar fud an tóir .380 
cartúis piostail uathoibríoch gan ach beagán 
modhnuithe atá ag teastáil ar an 

iris, bolt agus bairille. Is ar riachtanais aonair 
amháin atá sé 


caliber tá an arm tine seomra. 


Tá an bairille tógtha ag baint úsáide as go díreach an 
na príomhoidí céanna a bhfuil cur síos orthu i gCaibidil 
Seacht. Is é an t-aon difríocht ná méid an 

fheadáin a úsáidtear. Tá fad 14.29 x 2.64 mm 
Teastaíonn feadáin SMT chun an .380 a thógáil 
bairille. Ba chóir go mbeadh an feadán 9" nó 10" in 

faid agus caimeád do ghlacadh an .380 

cartúis ag baint úsáide as an gcaighdeán cuí de 
imaire seomra. Nuair a chastar, an 

ní mór bonn an datha protrude 3mm 

ó na bairillí breech. An seomra 

béal Tá chamfered i díreach mar an gcéanna 
modh mar a thuairiscítear don .32 bairille. 

Déantar coiléar glas an tseafta a athléamh amach ansin 
agus feistithe ar an mbairille. Is é an .380 bairille 
críochnaithe anois agus is féidir é a fheistiú ar an 


glacadóir. 


Tá dhá mhéid feadán eile ann a d'fhéadfadh a bheith ann 
a úsáidtear don .380 bairille, i gcás an 


Níl feadánra 14.29 x 2.64mm ar fáil. 


Is iad seo na 14 x 2.50mm agus an 15 x 

feadáin 3.00mm. Tairgeann an dá cheann méid tollta de 
go díreach .380 (9mm), agus tá ceachtar ceann a 
rogha eile breá maith don mheaisín 


bairille piostail. Mar sin féin, má tá ceachtar de na 


-87- 


úsáidtear feadáin thuas, déanfaidh na coiléar 
a cheangal ar reaming amach ag baint úsáide as reamer de 14 


nó trastomhas 15mm faoi seach. 


TIONÓL NA MAGA2£INE 


An tógáil irise don .380 

cartúis comhionann leis sin don .32, an 

is é an t-aon difríocht amháin ná tomhas an fheadáin 
a úsáidtear chun an iris a thógáil agus an fad 

idir liopaí na hirise. Tá an 

iris go maith, leantóir, agus príomhshrutha 

níor cheart go mbeadh gá le haon athruithe. 
Teastaíonn fad feadánra 1” x 72” uainn le haghaidh 
an iris .380 le tiús bhalla de 

ceachtar 1.22 nó 1.50mm (in ionad an 

1.6mm a úsáidtear don iris .32). 

An dara feadán, an 1/2” (12.70mm x 

0.91mm) mar a chéile don dá chailibre 

irisí. An tomhsaire beagán níos tanaí a úsáidtear 
don irisleabhar .380 méaduithe an 

irisí taobh istigh toisí agus mar a 

thoradh, glacfaidh an iris leis an .380 

Cartús. 

Na liopaí iris a fhoirmiú ag baint úsáide as an 

bloc foirme céanna a úsáidtear don .32 

iris, ach amháin na liopaí le haghaidh an .380 must 
bí “set” mar sin is é an fad idir iad 

thart ar 9mm. Méid áirithe de 

ba chóir a bheith ag súil le feistiú láimhe 

cibé iris caliber atá muid 

foirgneamh, lena chinntiú go bhfeidhmíonn sé chomh hiontaofa 


agus is féidir. 
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.380 Comhshó 
TIONÓL BOLT MÉIDEANNA Feadáin ATÁ AG 
TEASTÁIL DON .3680 bairille, 
Ní gá ach athrú amháin a dhéanamh ar an bolt BOLT AGUS IRISLEABHAR. 


tionól chun é a ghlacadh agus feidhmiú 


ag baint úsáide as an datha .380. An t-athrú seo - . 
bairille 14.29 x 2.4mm SMT (nó 14 x 


2.50 / 15 x 3.00) 


is iad sin toisí cuasáin an cartúis 

pléite i gcaibidil a hocht. Ag glacadh leis linn 

ag tógáil bolt .380, ní gá ach trastomhas BOLT 12.70 x 2..g3mm SMT/SHT/ERW 

cuasaithe an datha a mhéadú 

(go codánach) ag baint úsáide as an uirlis gearrtha taper, Feadán cruinne 25.40 x 12.70mm (1 vx 
ionas go gceadófar bonn an .380 1o" x 1.22mm) (nó 1.50mm) agus 12.70 
cartúis go cuasán (suíochán) go dtí doimhneacht de x 0.91mm (12 x 20tomhais). 

2mm, mar a léirítear i gcaibidil a hocht. 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an modhnú 

is féidir a chur i gcrích ach amháin le linn an chéad 

céim de thionól boltaí, agus ní tar éis an 


tá slat bioráin lámhaigh feistithe. 


Is é an tomhas protrusion bioráin lámhaigh 
mar an gcéanna don datha .32, ie 1lmm ó aghaidh 


an chuasáin datha.2 


AN EJECTOR 

Níor cheart go mbeadh aon cheangal ar an ejector 
athrú ar a fhad nó ar a leithead. 

Mar sin féin, méid beag feistiú láimhe 


d'fhéadfadh go mbeadh gá leis. 


2 TABHAIR FAOI DEARA: Tá 'réimse saoil' 


an bolta .380 níos lú dosheachanta ná sin 
an bolt .32. Tá sé seo mar gheall ar an 


laghdú ar thiús bhalla an chuas cartúis 
.380 de bharr úsáid an datha .380 
trastomhas níos mó. Dá bhrí sin beidh gá 
le bolta .380 a athchur níos minicí. 
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Féadfaidh na líníochtaí ar na leathanaigh seo a leanas a bheith 
a úsáid má tá an bolt le meaisíniú le deil, (Féach 
Fíor 'PP'). Ar mhaithe le 

ag cinntiú go bhfuil an bolt chomh láidir agus 
durable agus is féidir le réasún, ní mór dúinn 
meaisín é as cruach oiriúnach. Ní dhéanaimid 
ag iarraidh an bolt a chruasú agus a mhear 
meaisínithe seo a leanas, mar gheall ar an dosheachanta 
'teicníochtaí' a bhaineann leis sin a dhéanamh. 
Cé go mbeadh cruas inmhianaithe, 

don mheán-chaitheamh aimsire, bheadh sé ina 
tairiscint neamh-infheidhmithe. An méid iarbhír 
(trastomhas) den bolt a bheadh de dhíth 

úsáid foinse teasa oiriúnach mar a 

socrú bríce dóiteáin nó foirnéise beag 

ina bhfuil an chomhpháirt a théamh go dtí an 
teochtaí cruaithe agus faghartha ag teastáil. Gan 
trácht ar an gcumas chun 

teicnící agus trealamh den sórt sin a úsáid. 
Páirteanna beaga mar, mar shampla, sear, 

tá truicear nó bioráin lámhaigh teasa go héasca 
cóireáilte gan úsáid a bhaint as rud ar bith níos 
mó ná tóirse gáis própán (ar fáil ó aon 

siopa crua-earraí) agus buicéad ola nó uisce 

ina bhfuil an post a scor. An mó 

dhéanann chomhpháirt fadhbanna le haghaidh an 
duine aonair meán. 

Níl gach rud caillte, áfach, mar go bhfuil steels 

ar fáil sa réamh-chruaite agus 

coinníollacha tempered. I bhfocail eile, an 
tagann cruach “as an tseilf” i réamh 


riocht cruaite, agus ag an am céanna 
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am a bheith 'bog' go leor chun meaisín. 

Tá na steels seo oiriúnach le haghaidh ár 

riachtanais (agus go leor eile) nuair a 

tá gá le méid réasúnta turrainge agus friotaíocht 
caitheamh. Beirt réamh-chruaite 

steels a fuair mé oiriúnach (agus is cosúil 

le bheith réasúnta éasca a aimsiú) atá 

709M40 (EN19T) agus 817M40 (EN24T). 

Beidh ort ábhair den sórt sin a cheannach 

ó 'stocshealbhóir cruach speisialta', mar sin féach 
sna 'Leathanaigh Buí' faoi 'Cruach 

Stocshealbhóirí” do sholáthraí i do cheantar. 

Is smaoineamh maith é an 'Líon' a chuardach freisin. 
Tá cruach den sórt sin sách costasach maidir le, 

mar shampla, cruach éadrom, go háirithe má tá tú 
caithfidh tú é a sheachadadh, ach b'fhéidir go bhfuil tú 
in ann fad gearr a cheannach mar 'shampla' nó 
'asghearrtha'. Seiceáil i gcónaí cathain 

ag ceannach cruach den sórt sin go bhfuil sé in 'T 
riocht' meaning it is sold in the pre 

stát cruaite. Roinnt monaróirí cruach 

fhógairt freisin a gcuid brandaí féin de 'speisialta 
steels' sa riocht réamhchruaite, agus 

má shocraíonn tú ceann acu seo a cheannach, 

ba cheart duit a chinntiú go bhfuil an cruach oiriúnach do 
do chuspóir. Go ginearálta, caithfidh sé 

titim isteach sa chatagóir friotaíocht ard teanntachta, 
turrainge agus caitheamh. Na steels cóimhiotail atá agam 
liostaítear sampla maith díobh seo 

riachtanais agus go bhfuil siad réasúnta éasca a 


Ionnú. 


Is bealach díreach ar aghaidh é meaisíniú an bolt 
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Líníochtaí Meaisíní 


nós imeachta casadh don úinéir deil. Tosaigh protrude 1mm ó aghaidh cuasaithe nuair iomlán 
le cuid de bharra cruinn, ar a laghad 26mm ina suí (D2). 


ar trastomhas, agus meaisín an bolt chun an 


nartóisí seoiailéanas: Fíor 'E', .380 bolt. Gach toisí le haghaidh an 


Baineann .32 bolt go cothrom leis an .380 bolt, 


Ad tagairt do Fíor 'A', Trastomhais Lasmuigh (OD) ach amháin i gcás cuasán cartúis (E1) 9.7mm go 
Is é fad iomlán bolt (OAL) ná 131mm. Trastomhas 10.0mm, agus alt tosaigh (E2), 13.5 mm 
Cuid tosaigh (A1), cas chuig OAL de 'OD'.3 


53mm agus 13mm OD. Cas an fad atá fágtha (A2) 
Fíor 'F', Suímh poll an láimhseála boltaí 


go OD 26mn, go hidéalach. 
50mm ó aghaidh chúl an bolt. 


Fíor “B”: Ag baint úsáide as giotán druileála 55mm 
trastomhas, is é an sos príomhlíonra/treoir (B1). 
meaisínithe go dtí doimhneacht 100mm. Tá an 
ansin tá sos leamh arís go dtí doimhneacht de 


74mm ag baint úsáide as giotán trastomhas 9mm. 


Cuas Cartús. Cuas an cartúis 
(B2) meaisínithe go trastomhas 9mm 


agus doimhneacht 2mm. 


Fíor 'C': Sliotán bolt ejector. Sliotán meaisín (cainéal) 
go 32mm ar fad agus 3mm 

leithead (C1). Tá doimhneacht sliotán 4mm (C2). 

Is féidir an sliotán a mheaisíniú am ar bith 


ga an bolt ag an gcéim seo. 


Fíor C3, suíomh láimhseáil Bolt (ag féachaint isteach 
sa chuas datha). Druileáil bolt láimhseáil poll ag 
uillinn 45 céim in aice leis an 

sliotán bolt ejector go doimhneacht 6mm. Sconna 


poll chun glacadh le soicéad trastomhas 6mm 


scriú. 


Fíor 'D', poll bioráin lámhaigh. Druileáil go 1.mm 
trastomhas (D1) agus doimhneacht 12mm (D2). 

Tá bioráin comhdhéanta de shank druil 1.5mm dia' 13mm 
ar fhad. Coinnigh an bioráin ag baint úsáide as imthacaí 


greamachán nó táirge comhchosúil. Ní mór bioráin 
3 Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh go mbeadh gá le méid áirithe 


“feistithe láimhe' chun a chinntiú go bhfeidhmeoidh an bolt 
go hiontaofa. 
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.32 TOISÍ BOLT 


(Gach tomhas ina milliméadar) 
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.380 TOISÍ BOLT 


(Gach tomhas ina milliméadar) 


-- — 13.5mm—— — 


FIG.E 


BOLT HANDLE POSITION ''CT—TT- 50mnm —— - 
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LIOSTA COMHPHÁIRTEANNA 
LÍNTE SCÉIMEANNA. 


1. Lúb SLING 2. TREOIR 

Slat 3. PRÍOMHPHÁIRT 

4. BOLT 5. LÁIMHSEÁIL 

BOLT 6. BOLT 

STOP 7. Ejector 8. BARREL 
COINGEOIR 9. bairille 

10. IRIS 

SEANDÁLAÍOCHTA AN UBN 11. 
IRIS 

SEANDÁLAÍOCHTA AN UBN 12. 
IRIS SEANDÁLAÍOCHTA 

AN UBN 12. IRIS 
SEANDÁLAÍOCHTA AN UBN 2010 
GAIRM EARRACH 15. CATCH 
BOLT 16. SEAR SPRING 

17. SEAR 18. TRIGGER 

GUARD 19. 

TRIGGER 20. GRIP 
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.32/.480 Machine 
Pistol Mk ll 


The following machine pistol design is 
similor fo fhe .32/380 Machine Pistol, 
except for man dgclternalive boll and 
mainspring design and slightly different 
receiver dimensions. The firearm cannot 
be construcfed enfirely by hand but 
reguires the use of a Íathe fo construct the 
bolf and recoil shield. However, the firearm 
is easier fo build due to a simpler boll 
design. The upper and lower receivers are 
construcfed from the some 30 x 30mm 
fubing discussed earlier. The following 
plans core dan aliernafive construcfion 


mefthod:- 
UPPER RECEIVER 


The upper receiver is slightly longer at 
11” (298mm). The following drawings, 
(Upper receiver recess posifions), illustrafe 


fhe upper receiver recess dimensions. 


LOWER RECEIVER 


The lower receiver tlemplafes are used in 
fhe usual way and fhe recess posifions 
marked. The lower receiver being 11 1/8" 
(283 mm) in lengfh. When the receivers 
are femporarily clamped fogether (using 
fhe fwo hose clips we used earlier), the 
breech end of the upper receiver must 


overlap the end of the lower by 6mm. 


BOLT ASSEMBLY 


The bolt is a simple assembly consisting of 
g 7” long seclion of Y/;” diameter high 
fensile boltl, and a series of six '/;” shafí 
lock collars. The /;” bolt secfion should 
have a iensile strength of 12.9 ideally. First, 
remove the bolts head and thread, Figure 
'A', and using a lathe, frim each end of the 
bolf until il has an overall length of 4 3/8" 
(111mm), Figure 'B'. The carlridge recess 
and ejecior slof are now cut (so suil 
calibre) inio one end of the bolt section. 
At fhe opposile end, a series of six Ve" 
collars, (Figure 'C') are fitfed and retained 
wifh bearing adhesive or a similar product. 
The bolt handle is now screwed info the 
third collar from the rear of the bolt. The 
third collar remains moveable to allow the 
bolt handle to be adjusted as necessary to 


align with the bolt handle slot. 
RECOIL SHIELD 


The recoil shield is machined from a 
seclion sf round bar. As shown in fhe 
illustralion, (Page 8), fhe shield has an 
overall length of é8mm. A simple piece of 
ordinary mild steel is perfecily adeguate 
for fhis. The shield is secured in posilion 


wilh four ó;ómm diamefer socket screws. 
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MAINSPRING 


The mainspring cannotf be successfully 
coiled by hand due to the heavy gauge of 
wire reguired fo make the spring. There 
are fwo oplions gavailable. The first is to 
locafle and purchase a spring of the 
correc! dimensions, and the second is fo 
have a spring specidally made. Many 
spring manufacturers hold large stocks of 
ready made springs, and it may be 
possible fo find a spring of fhe correcf 
dimensions. However, the second option 
is by far the easiest. Having a spring made 
may sound like an expensive opfion but 
fhe cost is guite reasonable, especially if 
fhe spring is made by one of fhe smoller 
manuífacfurerss, who may even coil fhe 
spring while you wait or for next day pick 
up. The main cost in having a spring coiled 
is in the setiing up of the machine, rather 
than in the cost of the maferial used. li is 
usuglly possible fo have a one meire 


length of spring coiled (ouf of which we 


can cuf about six individual mainsprings) 
for about £15. This means that each spring 
costs less than £3 each, not bad for 
the firearms foutlh most important 
component! Rather than spending lime 
looking for the correct spring “off the 
shelf”, il is far easier just fo supply the 
reguired spring  dimensions fo fhe 
manufacturer and have fhe spring 
specially made. li is guick, easy and 
relafively cheap. For fhe Mkll machine 
Ppistol we regduire a compression spring, 
25mm in diameter (OD) and coiled from 
15 gauge wire. The spring should be coiled 
from standard carbon steel wire. Once the 
length of spring has been acauired, if may 
be cul info 6" lengths, fhis being the 
correct lengfh for use in fhe Mkll machine 
pistol. Alternafively if you wish fo spend a 
few pounds more, the manufacturer will 
gutomdltically cul the spring into 6” lengths 
as il comes off the machine, saving you an 
extra job. Look under 'springs' and 'spring 


manufacturers' in 'yellow pages'. 
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An tionól 
glacadóir 
tair 


uachtair agus íoch 


(Tomhais i milliméadair) 


51 


Le tionól an ghlacadóra uachtair 
agus íochtair clampáilte le chéile 
le dhá ghearrthóg píobáin, 
caithfidh an glacadóir uachtarach 
an ceann is ísle a fhorluí faoi 
6mm,. mar a thaispeántar ag 'A'. 
Tá an sliotán don truicear 'B' 
suite 58mm ó chúl an ghlacadóra 
agus tá sé 17mm ar fad. Tá an 
sliotán don gharda truicear, 'C', 
suite 51mm ó thaobh tosaigh an 
ghlacadóra agus tá sé 3mm ar 
fad agus 12.7mm (1/2”) ar 


leithead. 


c. 


58 


BB. ha 


Gearrthóga Hose----------- 
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TIONÓL FAIGHTEOIRÍ ÍOSTA 


Daingnítear an garda truicear, an greim agus na scriúnna 
soicéad in áit le sádróir airgid ag pointí 'a' 'b' 'c' agus 'd'. 
Ligeann an scriú soicéad 'd' an sprionga searraigh a cheangal 
den ghlacadóir. 
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TEIMPLÉADAÍ 


Trigeer 
(Steel plate) 


Triegser guard 


1/2 x 1/8? 
Flat bar 


Sear 
(Hexaegonal key) 


SS. sa 
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RECOIL SHIELD CONSTRUCTION 


The recoil shield is machined from a section of steel bar to the 
following dimensions. 


(Measurements in millimetres) 


Following machining the recoil shield should look like the one 
illustrated below. 
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BOLT ASSEMBLY 


i www 


CUT ' CUT 


The bolt section is cut to an overall length of 112mm. i 


Cut cartridge recess and 
ejector slot. 


Bolt Handle 


Fit six a” collars and screw in bolt handle 
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Foilseachán Home Gunsmith 


